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Nome Técnico: PINO E FIO RIGIDO, NAO ABSORVIVEL- 2700104

Nome Comercial: Fixador Osseo Estéril em Titanio
Responsavel Técnico: Eduardo Santiago Nepomuceno Pires, CREA/SP 5070167186

Descricdo detalhada do produto médico, incluindo os fundamentos de seu funcionamento e sua
acdo, seu conteddo ou composicdo, quando aplicavel, assim como a relagdo dos acessorios
destinados aintegrar o produto.

A familia de Fixador Osseo Estéril em Titanio é indicado em pacientes pediatrico e adulto. No uso pediatrico
tem como finalidade redirecionar o crescimento de 0ssos longos, ou seja, um crescimento. O produto
promove a correcdo gradual de deformidades pediatricas nas extremidades superiores e inferiores. Este
pode ser utilizado em deformidades congénitas ou de deformidades adquiridas desde que as fises ndo
estejam fundidas. No uso adulto tem como finalidade ser utilizado como ponto de estabilizacdo dos ossos da
m&o e do pé do corpo humano. O FIXADOR OSSEO ESTERIL EM TITANIO (figura 1) é composto por:

1 Fio Metalico implantavel Titanio 6Al4V NBR 1SO 5832-3
2 Esfera N°XX Poliacetal
3 Parafuso de Ajuste em Aco Inox Encaixe Hexagonal Aco inox austenitico ASTM F899

Figura 1 — Componentes do FIXADOR OSSEO ESTERIL EM TITANIO
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1 Esfera N°XX Poliacetal
2 Parafuso de Ajuste em A¢o Inox Encaixe Hexagonal Aco inox austenitico ASTM F899

Figura 2 — Componentes da Esfera JURGANSFIX

As Esfera Jurgansfix séo presas no fio metalico implantavel através de um Parafuso de Ajuste com Encaixe
Hexagonal. A figura 3 ilustra a conexao do parafuso na esfera:

«\_:_;\ \%

1) Esfera

2) Parafuso de Ajuste em Aco Inox com Encaixe Hexagonal

Figura 3 - Conex&o do parafuso na esfera

As esferas de poliacetal devem ser deslocada pelo fio metdlico até que ela esteja tocando a pele. Uma vez
gue qualquer excesso de fio seja cortado, recomenda-se que a esfera de poliacetal seja recuada
ligeiramente.

O Fio metalico implantavel do FIXADOR OSSEO ESTERIL EM TITANIO s&o fabricados em titanio liga NBR
ISO5832-3. A esfera é fabricada em poliacetal e o parafuso de aperto séo fabricados em aco inox ASTM
F899. A matéria-prima de cada componentes utilizada na fabricacdo dos modelos comerciais que compde
estes produtos, estdo especificados na tabela 1. Os certificados de qualidade estdo localizados no anexo |
desse documento. O acabamento superficial do fio metélico é obtido através do processo de lixamento e

polimento mecénico. O tratamento superficial empregado € obtido através do processo de eletrocoloragéo.

TABELA DE CODIGOS E DESCRICOES
Tabela 1: Relagdo de Modelos Comerciais que compde o FIXADOR OSSEO ESTERIL EM TITANIO
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. . Subcomponentes
Codigo Descrig&o Imagem
Seq. Sub Coédigos Descrigao Matéria-prima Imagem
Titanio 6Al4V
1 16.00.10.100.0/1 Fio Liso @ 1,0 mm NBR ISO
5832-3
Fixador Osseo Estéril em @
16.00.10.100.0 | Titanio OCX Ponta Lisa @ 1,0 2 16.1E.10.012.0 Esfera N°1 Poliacetal 7;1
X 100 mm —
Parafuso de Ajuste em ago Aco inox
3 16.0P.03.003.0 inox encaixe hexagonal — austenitico @
M3x3 ASTM F899
Titanio 6AI4V
<9 1 16.00.10.120.0/1 Fio Liso @ 1,0 mm NBR ISO
5832-3
Fixador Osseo Estéril em @
16.00.10.120.0 | Titanio OCX Ponta Lisa @ 1,0 2 16.1E.10.012.0 Esfera N°1 Poliacetal 751
X 120 mm —
Parafuso de Ajuste em ago Aco inox
3 16.0P.03.003.0 inox encaixe hexagonal — austenitico @
M3x3 ASTM F899
Titanio 6AI4V
<9 1 16.00.10.150.0/1 Fio Liso @ 1,0 mm NBR ISO
5832-3
Fixador Osseo Estéril em @
16.00.10.150.0 | Titanio OCX Ponta Lisa @ 1,0 2 16.1E.10.012.0 Esfera N°1 Poliacetal 7%
x 150 mm —
Parafuso de Ajuste em ago Ago inox
3 16.0P.03.003.0 inox encaixe hexagonal — austenitico @
M3x3 ASTM F899
Titénio 6AI4V
1 16.00.10.180.0/1 Fio Liso @ 1,0 mm NBR ISO
5832-3
Fixador Osseo Estéril em -
16.00.10.180.0 | Titanio OCX Ponta Lisa @ 1,0 £ 2 16.1E.10.012.0 Esfera N°1 Poliacetal
x 180 mm \_/
Parafuso de Ajuste em ago Aco inox
3 16.0P.03.003.0 inox encaixe hexagonal — austenitico @
M3x3 ASTM F899 :
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16.00.10.200.0

Fixador Osseo Estéril em
Titdnio OCX Ponta Lisa @ 1,0
x 200 mm

16.00.10.230.0

Fixador Osseo Estéril em
Titanio OCX Ponta Lisa @ 1,0
X 230 mm

16.00.10.250.0

Fixador Osseo Estéril em
Titanio OCX Ponta Lisa @ 1,0
X 250 mm

16.00.10.280.0

Fixador Osseo Estéril em
Titanio OCX Ponta Lisa @ 1,0
X 280 mm

Titanio 6Al4V
16.00.10.200.0/1 Fio Liso @ 1,0 mm NBR ISO
5832-3
16.1E.10.012.0 Esfera N°1 Poliacetal \:ﬁ
Parafuso de Ajuste em ago Ago inox
16.0P.03.003.0 inox encaixe hexagonal — austenitico @
M3x3 ASTM F899 :
Titanio 6Al4V
16.00.10.230.0/1 Fio Liso @ 1,0 mm NBR ISO
5832-3
16.1E.10.012.0 Esfera N°1 Poliacetal \:j
Parafuso de Ajuste em ago Ago inox
16.0P.03.003.0 inox encaixe hexagonal — austenitico ®
M3x3 ASTM F899 :
Titanio 6AI4V
16.00.10.250.0/1 Fio Liso @ 1,0 mm NBR ISO
5832-3
16.1E.10.012.0 Esfera N°1 Poliacetal \:j
Parafuso de Ajuste em ago Aco inox
16.0P.03.003.0 inox encaixe hexagonal — austenitico @
M3x3 ASTM F899
Titanio 6AI4V
16.00.10.280.0/1 Fio Liso @ 1,0 mm NBR ISO
5832-3
16.1E.10.012.0 Esfera N°1 Poliacetal \:j
Parafuso de Ajuste em aco AgO inox
16.0P.03.003.0 inox encaixe hexagonal — austenitico @
M3x3 ASTM F899
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16.00.10.300.0

Fixador Osseo Estéril em
Titdnio OCX Ponta Lisa @ 1,0
x 300 mm

16.00.12.100.0

Fixador Osseo Estéril em
Titanio OCX Ponta Lisa @ 1,2
x 100 mm

16.00.12.120.0

Fixador Osseo Estéril em
Titanio OCX Ponta Lisa @ 1,2
x 120 mm

16.00.12.150.0

Fixador Osseo Estéril em
Titanio OCX Ponta Lisa @ 1,2
X 150 mm

Titanio 6Al4V
16.00.10.300.0/1 Fio Liso @ 1,0 mm NBR ISO
5832-3
16.1E.10.012.0 Esfera N°1 Poliacetal \:ﬁ
Parafuso de Ajuste em ago Ago inox
16.0P.03.003.0 inox encaixe hexagonal — austenitico @
M3x3 ASTM F899 :
Titanio 6Al4V
16.00.12.100.0/1 Fio Liso @ 1,2 mm NBR ISO
5832-3
16.1E.10.012.0 Esfera N°1 Poliacetal \:j
Parafuso de Ajuste em ago Ago inox
16.0P.03.003.0 inox encaixe hexagonal — austenitico ®
M3x3 ASTM F899 :
Titanio 6AI4V
16.00.12.120.0/1 Fio Liso @ 1,2 mm NBR ISO
5832-3
16.1E.10.012.0 Esfera N°1 Poliacetal \:j
Parafuso de Ajuste em ago Aco inox
16.0P.03.003.0 inox encaixe hexagonal — austenitico @
M3x3 ASTM F899
Titanio 6AI4V
16.00.12.150.0/1 Fio Liso @ 1,2 mm NBR ISO
5832-3
16.1E.10.012.0 Esfera N°1 Poliacetal \:j
Parafuso de Ajuste em aco AgO inox
16.0P.03.003.0 inox encaixe hexagonal — austenitico @
M3x3 ASTM F899
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16.00.12.180.0

Fixador Osseo Estéril em
Titdnio OCX Ponta Lisa @ 1,2
x 180 mm

6.00.12.200.0

Fixador Osseo Estéril em
Titanio OCX Ponta Lisa @ 1,2
x 200 mm

16.00.12.230.0

Fixador Osseo Estéril em
Titanio OCX Ponta Lisa @ 1,2
X 230 mm

16.00.12.250.0

Fixador Osseo Estéril em
Titanio OCX Ponta Lisa @ 1,2
X 250 mm

Titanio 6Al4V
16.00.12.180.0/1 Fio Liso @ 1,2 mm NBR ISO
5832-3
16.1E.10.012.0 Esfera N°1 Poliacetal \:ﬁ
Parafuso de Ajuste em ago Ago inox
16.0P.03.003.0 inox encaixe hexagonal — austenitico @
M3x3 ASTM F899 :
Titanio 6Al4V
16.00.12.200.0/1 Fio Liso @ 1,2 mm NBR ISO
5832-3
16.1E.10.012.0 Esfera N°1 Poliacetal \:j
Parafuso de Ajuste em ago Ago inox
16.0P.03.003.0 inox encaixe hexagonal — austenitico ®
M3x3 ASTM F899 :
Titanio 6AI4V
16.00.12.230.0/1 Fio Liso @ 1,2 mm NBR ISO
5832-3
16.1E.10.012.0 Esfera N°1 Poliacetal \:j
Parafuso de Ajuste em ago Aco inox
16.0P.03.003.0 inox encaixe hexagonal — austenitico @
M3x3 ASTM F899
Titanio 6AI4V
16.00.12.250.0/1 Fio Liso @ 1,2 mm NBR ISO
5832-3
16.1E.10.012.0 Esfera N°1 Poliacetal \:j
Parafuso de Ajuste em aco AgO inox
16.0P.03.003.0 inox encaixe hexagonal — austenitico @
M3x3 ASTM F899
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Titanio 6Al4V
16.00.12.280.0/1 Fio Liso @ 1,2 mm NBR ISO
5832-3
Fixador Osseo Estéril em @
16.00.12.280.0 | Titanio OCX Ponta Lisa @ 1,2 16.1E.10.012.0 Esfera N°1 Poliacetal _ﬁ
X 280 mm -
Parafuso de Ajuste em ago Ago inox
16.0P.03.003.0 inox encaixe hexagonal — austenitico @
M3x3 ASTM F899 :
Titanio 6Al4V
16.00.12.300.0/1 Fio Liso @ 1,2 mm NBR ISO
5832-3
Fixador Osseo Estéril em @
16.00.12.300.0 | Titanio OCX Ponta Lisa @ 1,2 16.1E.10.012.0 Esfera N°1 Poliacetal _j
x 300 mm "
Parafuso de Ajuste em ago Ago inox
16.0P.03.003.0 inox encaixe hexagonal — austenitico ®
M3x3 ASTM F899 :
Titanio 6AI4V
16.00.14.150.0/1 Fio @ 1,4 mm NBR ISO
5832-3
Fixador Osseo Estéril em = @\
16.00.14.150.0 | Titanio OCX Ponta Lisa @ 1,4 ET 16.2E.15.000.0 Esfera N°2 Poliacetal - j
X 150 mm \ / 7
2T
Parafuso de Ajuste em A¢o Aco inox
16.0P.04.004.0 Inox Encaixe Hexagonal — austenitico @
M4 x 4 ASTM F899
Titanio 6AI4V
16.00.14.180.0/1 Fio Liso @ 1,4 mm NBR ISO
5832-3
Fixador Osseo Estéril em @
16.00.14.180.0 | Titanio OCX Ponta Lisa @ 1,4 16.2E.15.000.0 Esfera N°2 Poliacetal *j
x 180 mm -
Parafuso de Ajuste em Ago AgO inox
16.0P.04.004.0 Inox Encaixe Hexagonal — austenitico @
M4 x 4 ASTM F899
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16.00.14.200.0

Fixador Osseo Estéril em
Titdnio OCX Ponta Lisa @ 1,4
x 200 mm

16.00.14.230.0

Fixador Osseo Estéril em
Titanio OCX Ponta Lisa @ 1,4
X 230 mm

16.00.14.250.0

Fixador Osseo Estéril em
Titanio OCX Ponta Lisa @ 1,4
X 250 mm

16.00.14.280.0

Fixador Osseo Estéril em
Titanio OCX Ponta Lisa @ 1,4
X 280 mm

Titanio 6Al4V
16.00.14.200.0/1 Fio Liso @ 1,4 mm NBR ISO
5832-3
16.2E.15.000.0 Esfera N°2 Poliacetal \:ﬁ
Parafuso de Ajuste em Ago Ago inox
16.0P.04.004.0 Inox Encaixe Hexagonal — austenitico @
M4 x 4 ASTM F899 ”
Titanio 6Al4V
16.00.14.230.0/1 Fio Liso @ 1,4 mm NBR ISO
5832-3
16.2E.15.000.0 Esfera N°2 Poliacetal \:j
Parafuso de Ajuste em Ago Ago inox
16.0P.04.004.0 Inox Encaixe Hexagonal — austenitico ®
M4 x 4 ASTM F899 g
Titanio 6AI4V
16.00.14.250.0/1 Fio Liso @ 1,4 mm NBR ISO
5832-3
16.2E.15.000.0 Esfera N°2 Poliacetal \:j
Parafuso de Ajuste em A¢o Aco inox
16.0P.04.004.0 Inox Encaixe Hexagonal — austenitico @
M4 x 4 ASTM F899
Titanio 6AI4V
16.00.14.280.0/1 Fio Liso @ 1,4 mm NBR ISO
5832-3
16.2E.15.000.0 Esfera N°2 Poliacetal \:j
Parafuso de Ajuste em Ago AgO inox
16.0P.04.004.0 Inox Encaixe Hexagonal — austenitico @
M4 x 4 ASTM F899
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16.00.14.300.0

Fixador Osseo Estéril em
Titdnio OCX Ponta Lisa @ 1,4
x 300 mm

16.00.19.150.0

Fixador Osseo Estéril em
Titanio OCX Ponta Lisa @ 1,9
x 150 mm

16.00.19.180.0

Fixador Osseo Estéril em
Titanio OCX Ponta Lisa @ 1,9
x 180 mm

16.00.19.200.0

Fixador Osseo Estéril em
Titanio OCX Ponta Lisa @ 1,9
X 200 mm

Titanio 6Al4V
16.00.14.300.0/1 Fio Liso @ 1,4 mm NBR ISO
5832-3
16.2E.15.000.0 Esfera N°2 Poliacetal \:ﬁ
Parafuso de Ajuste em Ago Ago inox
16.0P.04.004.0 Inox Encaixe Hexagonal — austenitico @
M4 x 4 ASTM F899 ”
Titanio 6Al4V
16.00.19.150.0/1 Fio Liso @ 1,9 mm NBR ISO
5832-3
16.3E.19.024.0 Esfera N°3 Poliacetal \:j
Parafuso de Ajuste em Ago Ago inox
16.0P.04.004.0 Inox Encaixe Hexagonal — austenitico ®
M4 x 4 ASTM F899 g
Titanio 6AI4V
16.00.19.180.0/1 Fio Liso @ 1,9 mm NBR ISO
5832-3
16.3E.19.024.0 Esfera N°3 Poliacetal \:j
Parafuso de Ajuste em A¢o Aco inox
16.0P.04.004.0 Inox Encaixe Hexagonal — austenitico @
M4 x 4 ASTM F899
Titanio 6AI4V
16.00.19.200.0/1 Fio Liso @ 1,9 mm NBR ISO
5832-3
16.3E.19.024.0 Esfera N°3 Poliacetal \:j
Parafuso de Ajuste em Ago AgO inox
16.0P.04.004.0 Inox Encaixe Hexagonal — austenitico @
M4 x 4 ASTM F899
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16.00.19.230.0

Fixador Osseo Estéril em
Titdnio OCX Ponta Lisa @ 1,9
X 230 mm

16.00.19.230.0/1

Fio Liso @ 1,9 mm

Titanio 6Al4V
NBR ISO
5832-3

16.3E.19.024.0

Esfera N°3

Poliacetal

16.0P.04.004.0

Parafuso de Ajuste em Ago
Inox Encaixe Hexagonal —
M4 x 4

Ago inox
austenitico
ASTM F899

16.00.19.250.0

Fixador Osseo Estéril em
Titanio OCX Ponta Lisa @ 1,9
X 250 mm

16.00.19.250.0/1

Fio Liso @ 1,9 mm

Titanio 6Al4V
NBR ISO
5832-3

16.3E.19.024.0

Esfera N°3

Poliacetal

16.0P.04.004.0

Parafuso de Ajuste em Ago
Inox Encaixe Hexagonal —
M4 x 4

Ago inox
austenitico
ASTM F899

16.00.19.280.0

Fixador Osseo Estéril em
Titanio OCX Ponta Lisa @ 1,9
X 280 mm

16.00.19.280.0/1

Fio Liso @ 1,9 mm

Titanio 6AI4V
NBR ISO
5832-3

16.3E.19.024.0

Esfera N°3

Poliacetal

16.0P.04.004.0

Parafuso de Ajuste em Ago
Inox Encaixe Hexagonal —
M4 x 4

Aco inox
austenitico
ASTM F899

16.00.19.300.0

Fixador Osseo Estéril em
Titanio OCX Ponta Lisa @ 1,9
x 300 mm

16.00.19.300.0/1

Fio Liso @ 1,9 mm

Titanio 6AI4V
NBR ISO
5832-3

16.3E.19.024.0

Esfera N°3

Poliacetal

16.0P.04.004.0

Parafuso de Ajuste em Ago
Inox Encaixe Hexagonal —
M4 x 4

AgO inox
austenitico
ASTM F899
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Titanio 6Al4V
1 16.00.24.200.0/1 Fio Liso @ 2,4 mm NBR ISO
5832-3
Fixador Osseo Estéril em @
16.00.24.200.0 | Titanio OCX Ponta Lisa @ 2,4 2 16.3E.19.024.0 Esfera N°3 Poliacetal _ﬁ
X 200 mm -
Parafuso de Ajuste em Ago Ago inox
3 16.0P.04.004.0 Inox Encaixe Hexagonal — austenitico @
M4 x 4 ASTM F899 ”
Titanio 6Al4V
1 16.00.24.230.0/1 Fio Liso @ 2,4 mm NBR ISO
5832-3
Fixador Osseo Estéril em @
16.00.24.230.0 | Titanio OCX Ponta Lisa @ 2,4 2 16.3E.19.024.0 Esfera N°3 Poliacetal _j
X 230 mm "
Parafuso de Ajuste em Ago Ago inox
3 16.0P.04.004.0 Inox Encaixe Hexagonal — austenitico ®
M4 x 4 ASTM F899 g
Titanio 6AI4V
1 16.00.24.250.0/1 Fio Liso @ 2,4 mm NBR ISO
5832-3
Fixador Osseo Estéril em = @\
16.00.24.250.0 | Titanio OCX Ponta Lisa @ 2,4 ET 2 16.3E.19.024.0 Esfera N°3 Poliacetal 7j
X 250 mm \ / 7
2T
Parafuso de Ajuste em A¢o Aco inox
3 16.0P.04.004.0 Inox Encaixe Hexagonal — austenitico @
M4 x 4 ASTM F899
Titanio 6AI4V
1 16.00.24.280.0/1 Fio Liso @ 2,4 mm NBR ISO
5832-3
Fixador Osseo Estéril em @\
16.00.24.280.0 | Titanio OCX Ponta Lisa @ 2,4 2 16.3E.19.024.0 Esfera N°3 Poliacetal *j
X 280 mm -
Parafuso de Ajuste em Ago AgO inox
3 16.0P.04.004.0 Inox Encaixe Hexagonal — austenitico @
M4 x 4 ASTM F899
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16.00.24.300.0

Fixador Osseo Estéril em
Titdnio OCX Ponta Lisa @ 2,4
x 300 mm

16.00.24.300.0/1

Fio Liso @ 2,4 mm

Titanio 6Al4V
NBR ISO
5832-3

16.3E.19.024.0

Esfera N°3

Poliacetal

16.0P.04.004.0

Parafuso de Ajuste em Ago
Inox Encaixe Hexagonal —
M4 x 4

Ago inox
austenitico
ASTM F899

16.00.30.200.0

Fixador Osseo Estéril em
Titanio OCX Ponta Lisa @ 3,0
x 200 mm

16.00.30.200.0/1

Fio Liso @ 3,0 mm

Titanio 6Al4V
NBR ISO
5832-3

16.4E.30.035.0

Esfera N°4

Poliacetal

16.0P.04.004.0

Parafuso de Ajuste em Ago
Inox Encaixe Hexagonal —
M4 x 4

Ago inox
austenitico
ASTM F899

16.00.30.230.0

Fixador Osseo Estéril em
Titanio OCX Ponta Lisa @ 3,0
X 230 mm

16.00.30.230.0/1

Fio Liso @ 3,0 mm

Titanio 6AI4V
NBR ISO
5832-3

16.4E.30.035.0

Esfera N°4

Poliacetal

16.0P.04.004.0

Parafuso de Ajuste em Ago
Inox Encaixe Hexagonal —
M4 x 4

Aco inox
austenitico
ASTM F899

16.00.30.250.0

Fixador Osseo Estéril em
Titanio OCX Ponta Lisa @ 3,0
X 250 mm

16.00.30.250.0/1

Fio Liso @ 3,0 mm

Titanio 6AI4V
NBR ISO
5832-3

16.4E.30.035.0

Esfera N°4

Poliacetal

16.0P.04.004.0

Parafuso de Ajuste em Ago
Inox Encaixe Hexagonal —
M4 x 4

AgO inox
austenitico
ASTM F899
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16.00.30.280.0

Fixador Osseo Estéril em
Titdnio OCX Ponta Lisa @ 3,0
X 280 mm

16.00.30.280.0/1

Fio Liso @ 3,0 mm

Titanio 6Al4V
NBR ISO
5832-3

16.4E.30.035.0

Esfera N°4

Poliacetal

16.0P.04.004.0

Parafuso de Ajuste em Ago
Inox Encaixe Hexagonal —
M4 x 4

Ago inox
austenitico
ASTM F899

16.00.30.300.0

Fixador Osseo Estéril em
Titanio OCX Ponta Lisa @ 3,0
x 300 mm

16.00.30.300.0/1

Fio Liso @ 3,0 mm

Titanio 6Al4V
NBR ISO
5832-3

16.4E.30.035.0

Esfera N°4

Poliacetal

16.0P.04.004.0

Parafuso de Ajuste em Ago
Inox Encaixe Hexagonal —
M4 x 4

Ago inox
austenitico
ASTM F899

16.00.30.350.0

Fixador Osseo Estéril em
Titanio OCX Ponta Lisa @ 3,0
x 350 mm

16.00.30.350.0/1

Fio Liso @ 3,0 mm

Titanio 6AI4V
NBR ISO
5832-3

16.4E.30.035.0

Esfera N°4

Poliacetal

16.0P.04.004.0

Parafuso de Ajuste em Ago
Inox Encaixe Hexagonal —
M4 x 4

Aco inox
austenitico
ASTM F899

16.00.30.400.0

Fixador Osseo Estéril em
Titanio OCX Ponta Lisa @ 3,0
X 400 mm

16.00.30.400.0/1

Fio Liso @ 3,0 mm

Titanio 6AI4V
NBR ISO
5832-3

16.4E.30.035.0

Esfera N°4

Poliacetal

16.0P.04.004.0

Parafuso de Ajuste em Ago
Inox Encaixe Hexagonal —
M4 x 4

AgO inox
austenitico
ASTM F899
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16.00.35.200.0

Fixador Osseo Estéril em
Titdnio OCX Ponta Lisa @ 3,5
x 200 mm

16.00.35.200.0/1

Fio Liso @ 3,5 mm

Titanio 6Al4V
NBR ISO
5832-3

16.4E.30.035.0

Esfera N°4

Poliacetal

16.0P.04.004.0

Parafuso de Ajuste em Ago
Inox Encaixe Hexagonal —
M4 x 4

Ago inox
austenitico
ASTM F899

16.00.35.230.0

Fixador Osseo Estéril em
Titanio OCX Ponta Lisa @ 3,5
X 230 mm

16.00.35.230.0/1

Fio Liso @ 3,5 mm

Titanio 6Al4V
NBR ISO
5832-3

16.4E.30.035.0

Esfera N°4

Poliacetal

16.0P.04.004.0

Parafuso de Ajuste em Ago
Inox Encaixe Hexagonal —
M4 x 4

Ago inox
austenitico
ASTM F899

16.00.35.250.0

Fixador Osseo Estéril em
Titanio OCX Ponta Lisa @ 3,5
X 250 mm

16.00.35.250.0/1

Fio Liso @ 3,5 mm

Titanio 6AI4V
NBR ISO
5832-3

16.4E.30.035.0

Esfera N°4

Poliacetal

16.0P.04.004.0

Parafuso de Ajuste em Ago
Inox Encaixe Hexagonal —
M4 x 4

Aco inox
austenitico
ASTM F899

16.00.35.280.0

Fixador Osseo Estéril em
Titanio OCX Ponta Lisa @ 3,5
X 280 mm

16.00.35.280.0/1

Fio Liso @ 3,5 mm

Titanio 6AI4V
NBR ISO
5832-3

16.4E.30.035.0

Esfera N°4

Poliacetal

16.0P.04.004.0

Parafuso de Ajuste em Ago
Inox Encaixe Hexagonal —
M4 x 4

AgO inox
austenitico
ASTM F899
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16.00.35.300.0

Fixador Osseo Estéril em
Titdnio OCX Ponta Lisa @ 3,5
x 300 mm

16.00.35.300.0/1

Fio Liso @ 3,5 mm

Titanio 6Al4V
NBR ISO
5832-3

16.4E.30.035.0

Esfera N°4

Poliacetal

16.0P.04.004.0

Parafuso de Ajuste em Ago
Inox Encaixe Hexagonal —
M4 x 4

Ago inox
austenitico
ASTM F899

16.00.35.350.0

Fixador Osseo Estéril em
Titanio OCX Ponta Lisa @ 3,5
x 350 mm

16.00.35.350.0/1

Fio Liso @ 3,5 mm

Titanio 6Al4V
NBR ISO
5832-3

16.4E.30.035.0

Esfera N°4

Poliacetal

16.0P.04.004.0

Parafuso de Ajuste em Ago
Inox Encaixe Hexagonal —
M4 x 4

Ago inox
austenitico
ASTM F899

16.00.35.400.0

Fixador Osseo Estéril em
Titanio OCX Ponta Lisa @ 3,5
X 400 mm

16.00.35.400.0/1

Fio Liso @ 3,5 mm

Titanio 6AI4V
NBR ISO
5832-3

16.4E.30.035.0

Esfera N°4

Poliacetal

16.0P.04.004.0

Parafuso de Ajuste em Ago
Inox Encaixe Hexagonal —
M4 x 4

Aco inox
austenitico
ASTM F899

16.00.40.200.0

Fixador Osseo Estéril em
Titanio OCX Ponta Lisa @ 4,0
X 200 mm

16.00.40.200.0/1

Fio Liso @ 4,0 mm

Titanio 6AI4V
NBR ISO
5832-3

16.5E.40.045.0

Esfera N°5

Poliacetal

16.0P.04.004.0

Parafuso de Ajuste em Ago
Inox Encaixe Hexagonal —
M4 x 4

AgO inox
austenitico
ASTM F899
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16.00.40.230.0

Fixador Osseo Estéril em
Titdnio OCX Ponta Lisa @ 4,0
X 230 mm

16.00.40.230.0/1

Fio Liso @ 4,0 mm

Titanio 6Al4V
NBR ISO
5832-3

16.5E.40.045.0

Esfera N°5

Poliacetal

16.0P.04.004.0

Parafuso de Ajuste em Ago
Inox Encaixe Hexagonal —
M4 x 4

Ago inox
austenitico
ASTM F899

16.00.40.250.0

Fixador Osseo Estéril em
Titanio OCX Ponta Lisa @ 4,0
X 250 mm

16.00.40.250.0/1

Fio Liso @ 4,0 mm

Titanio 6Al4V
NBR ISO
5832-3

16.5E.40.045.0

Esfera N°5

Poliacetal

16.0P.04.004.0

Parafuso de Ajuste em Ago
Inox Encaixe Hexagonal —
M4 x 4

Ago inox
austenitico
ASTM F899

16.00.40.280.0

Fixador Osseo Estéril em
Titanio OCX Ponta Lisa @ 4,0
X 280 mm

16.00.40.280.0/1

Fio Liso @ 4,0 mm

Titanio 6AI4V
NBR ISO
5832-3

16.5E.40.045.0

Esfera N°5

Poliacetal

16.0P.04.004.0

Parafuso de Ajuste em Ago
Inox Encaixe Hexagonal —
M4 x 4

Aco inox
austenitico
ASTM F899

16.00.40.300.0

Fixador Osseo Estéril em
Titanio OCX Ponta Lisa @ 4,0
x 300 mm

16.00.40.300.0/1

Fio Liso @ 4,0 mm

Titanio 6AI4V
NBR ISO
5832-3

16.5E.40.045.0

Esfera N°5

Poliacetal

16.0P.04.004.0

Parafuso de Ajuste em Aco
Inox Encaixe Hexagonal —
M4 x 4

AgO inox
austenitico
ASTM F899
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16.00.40.350.0

Fixador Osseo Estéril em
Titdnio OCX Ponta Lisa @ 4,0
X 350 mm

16.00.40.350.0/1

Fio Liso @ 4,0 mm

Titanio 6Al4V
NBR ISO
5832-3

16.5E.40.045.0

Esfera N°5

Poliacetal

16.0P.04.004.0

Parafuso de Ajuste em Ago
Inox Encaixe Hexagonal —
M4 x 4

Ago inox
austenitico
ASTM F899

16.00.40.400.0

Fixador Osseo Estéril em
Titanio OCX Ponta Lisa @ 4,0
X 400 mm

16.00.40.400.0/1

Fio Liso @ 4,0 mm

Titanio 6Al4V
NBR ISO
5832-3

16.5E.40.045.0

Esfera N°5

Poliacetal

16.0P.04.004.0

Parafuso de Ajuste em Ago
Inox Encaixe Hexagonal —
M4 x 4

Ago inox
austenitico
ASTM F899

16.00.45.200.0

Fixador Osseo Estéril em
Titanio OCX Ponta Lisa @ 4,5
x 200 mm

16.00.45.200.0/1

Fio Liso @ 4,5 mm

Titanio 6AI4V
NBR ISO
5832-3

16.5E.40.045.0

Esfera N°5

Poliacetal

16.0P.04.004.0

Parafuso de Ajuste em Ago
Inox Encaixe Hexagonal —
M4 x 4

Aco inox
austenitico
ASTM F899

16.00.45.230.0

Fixador Osseo Estéril em
Titanio OCX Ponta Lisa @ 4,5
X 230 mm

16.00.45.230.0/1

Fio Liso @ 4,5 mm

Titanio 6AI4V
NBR ISO
5832-3

16.5E.40.045.0

Esfera N°5

Poliacetal

16.0P.04.004.0

Parafuso de Ajuste em Ago
Inox Encaixe Hexagonal —
M4 x 4

AgO inox
austenitico
ASTM F899
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16.00.45.250.0

Fixador Osseo Estéril em
Titdnio OCX Ponta Lisa @ 4,5
X 250 mm

16.00.45.250.0/1

Fio Liso @ 4,5 mm

Titanio 6Al4V
NBR ISO
5832-3

16.5E.40.045.0

Esfera N°5

Poliacetal

16.0P.04.004.0

Parafuso de Ajuste em Ago
Inox Encaixe Hexagonal —
M4 x 4

Ago inox
austenitico
ASTM F899

16.00.45.280.0

Fixador Osseo Estéril em
Titanio OCX Ponta Lisa @ 4,5
X 280 mm

16.00.45.280.0/1

Fio Liso @ 4,5 mm

Titanio 6Al4V
NBR ISO
5832-3

16.5E.40.045.0

Esfera N°5

Poliacetal

16.0P.04.004.0

Parafuso de Ajuste em Ago
Inox Encaixe Hexagonal —
M4 x 4

Ago inox
austenitico
ASTM F899

16.00.45.300.0

Fixador Osseo Estéril em
Titanio OCX Ponta Lisa @ 4,5
x 300 mm

16.00.45.300.0/1

Fio Liso @ 4,5 mm

Titanio 6AI4V
NBR ISO
5832-3

16.5E.40.045.0

Esfera N°5

Poliacetal

16.0P.04.004.0

Parafuso de Ajuste em Ago
Inox Encaixe Hexagonal —
M4 x 4

Aco inox
austenitico
ASTM F899

16.00.45.350.0

Fixador Osseo Estéril em
Titanio OCX Ponta Lisa @ 4,5
x 350 mm

16.00.45.350.0/1

Fio Liso @ 4,5 mm

Titanio 6AI4V
NBR ISO
5832-3

16.5E.40.045.0

Esfera N°5

Poliacetal

16.0P.04.004.0

Parafuso de Ajuste em Ago
Inox Encaixe Hexagonal —
M4 x 4

AgO inox
austenitico
ASTM F899
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16.00.45.400.0

Fixador Osseo Estéril em
Titdnio OCX Ponta Lisa @ 4,5
X 400 mm

16.00.45.400.0/1

Fio Liso @ 4,5 mm

Titanio 6Al4V
NBR ISO
5832-3

16.5E.40.045.0

Esfera N°5

Poliacetal

16.0P.04.004.0

Parafuso de Ajuste em Ago
Inox Encaixe Hexagonal —
M4 x 4

Ago inox
austenitico
ASTM F899

16.00.50.200.0

Fixador Osseo Estéril em
Titanio OCX Ponta Lisa @ 5,0
x 200 mm

16.00.50.200.0/1

Fio Liso @ 5,0 mm

Titanio 6Al4V
NBR ISO
5832-3

16.6E.50.000.0

Esfera N°6

Poliacetal

16.0P.04.004.0

Parafuso de Ajuste em Ago
Inox Encaixe Hexagonal —
M4 x 4

Ago inox
austenitico
ASTM F899

16.00.50.230.0

Fixador Osseo Estéril em
Titanio OCX Ponta Lisa @ 5,0
X 230 mm

16.00.50.230.0/1

Fio Liso @ 5,0 mm

Titanio 6AI4V
NBR ISO
5832-3

16.6E.50.000.0

Esfera N°6

Poliacetal

16.0P.04.004.0

Parafuso de Ajuste em Ago
Inox Encaixe Hexagonal —
M4 x 4

Aco inox
austenitico
ASTM F899

16.00.50.250.0

Fixador Osseo Estéril em
Titanio OCX Ponta Lisa @ 5,0
X 250 mm

16.00.50.250.0/1

Fio Liso @ 5,0 mm

Titanio 6AI4V
NBR ISO
5832-3

16.6E.50.000.0

Esfera N°6

Poliacetal

16.0P.04.004.0

Parafuso de Ajuste em Ago
Inox Encaixe Hexagonal —
M4 x 4

AgO inox
austenitico
ASTM F899
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16.00.50.280.0

Fixador Osseo Estéril em
Titdnio OCX Ponta Lisa @ 5,0
X 280 mm

16.00.50.280.0/1

Fio Liso @ 5,0 mm

Titanio 6Al4V
NBR ISO
5832-3

16.6E.50.000.0

Esfera N°6

Poliacetal

16.0P.04.004.0

Parafuso de Ajuste em Ago
Inox Encaixe Hexagonal —
M4 x 4

Ago inox
austenitico
ASTM F899

16.00.50.300.0

Fixador Osseo Estéril em
Titanio OCX Ponta Lisa @ 5,0
x 300 mm

16.00.50.300.0/1

Fio Liso @ 5,0 mm

Titanio 6Al4V
NBR ISO
5832-3

16.6E.50.000.0

Esfera N°6

Poliacetal

16.0P.04.004.0

Parafuso de Ajuste em Ago
Inox Encaixe Hexagonal —
M4 x 4

Ago inox
austenitico
ASTM F899

16.00.50.350.0

Fixador Osseo Estéril em
Titanio OCX Ponta Lisa @ 5,0
x 350 mm

16.00.50.350.0/1

Fio Liso @ 5,0 mm

Titanio 6AI4V
NBR ISO
5832-3

16.6E.50.000.0

Esfera N°6

Poliacetal

16.0P.04.004.0

Parafuso de Ajuste em Ago
Inox Encaixe Hexagonal —
M4 x 4

Aco inox
austenitico
ASTM F899

16.00.50.400.0

Fixador Osseo Estéril em
Titanio OCX Ponta Lisa @ 5,0
X 400 mm

16.00.50.400.0/1

Fio Liso @ 5,0 mm

Titanio 6AI4V
NBR ISO
5832-3

16.6E.50.000.0

Esfera N°6

Poliacetal

16.0P.04.004.0

Parafuso de Ajuste em Ago
Inox Encaixe Hexagonal —
M4 x 4

AgO inox
austenitico
ASTM F899
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Titanio 6Al4V
1 16.01.10.100.0/1 Fio Estriado @ 1,0 mm NBR ISO
5832-3
Fixador Osseo Estéril em @
16.01.10.100.0 | Titanio OCX Ponta 2 16.1E.10.012.0 Esfera N° 1 Poliacetal '\,_4‘
Estriada @ 1,0 x 100 mm \Q,,
Parafuso de Ajuste em Aco inox )
3 16.0P.03.003.0 Aco Inox Encaixe austenitico g\l
Hexagonal — M3 x 3 ASTM F899 :
Titanio 6Al4V
1 16.01.10.120.0/1 Fio Estriado @ 1,0 mm NBR ISO
5832-3
Fixador Osseo Estéril em P
16.01.10.120.0 | Titénio OCX Ponta 2 16.1E.10.012.0 Esfera N° 1 Poliacetal '\;é‘
Estriada @ 1,0 x 120 mm =
Parafuso de Ajuste em Aco inox )
3 16.0P.03.003.0 Aco Inox Encaixe austenitico @\I
Hexagonal — M3 x 3 ASTM F899 .
Titanio 6AI4V
1 16.01.10.150.0/1 Fio Estriado @ 1,0 mm NBR ISO
5832-3
Fixador Osseo Estéril em @
16.01.10.150.0 | Titanio OCX Ponta 2 16.1E.10.012.0 Esfera N° 1 Poliacetal '\;%
Estriada @ 1,0 x 150 mm \Q:
Parafuso de Ajuste em Aco inox )
3 16.0P.03.003.0 Aco Inox Encaixe austenitico @\
Hexagonal — M3 x 3 ASTM F899 :
Titanio 6Al4V
1 16.01.10.180.0/1 Fio Estriado @ 1,0 mm NBR ISO
5832-3
Fixador Osseo Estéril em PN
16.01.10.180.0 | Titanio OCX Ponta 2 16.1E.10.012.0 Esfera N° 1 Poliacetal '\,_4‘
Estriada @ 1,0 x 180 mm \Q,,
Parafuso de Ajuste em AgO inox )
3 16.0P.03.003.0 Aco Inox Encaixe austenitico Q\I
Hexagonal — M3 x 3 ASTM F899 .




(ocx

IMPLANTES ESPECIALIZADOS.

INSTRUCAO DE USO

Pagina: 22 de 51

Versdo: 02

Titanio 6AI4V
1 16.01.10.200.0/1 Fio Estriado @ 1,0 mm NBR ISO
5832-3
Fixador Osseo Estéril em PN
16.01.10.200.0 | Titanio OCX Ponta 2 16.1E.10.012.0 Esfera N° 1 Poliacetal '\;é‘
Estriada @ 1,0 x 200 mm \Q:i
Parafuso de Ajuste em Aco inox
3 16.0P.03.003.0 Aco Inox Encaixe austenitico @
Hexagonal — M3 x 3 ASTM F899 .
Titénio 6AI4V
1 16.01.10.230.0/1 Fio Estriado @ 1,0 mm NBR ISO
5832-3
Fixador Osseo Estéril em RN
16.01.10.230.0 | Titanio OCX Ponta 2 16.1E.10.012.0 Esfera N° 1 Poliacetal '\k%
Estriada @ 1,0 x 230 mm o=
Parafuso de Ajuste em Aco inox )
3 16.0P.03.003.0 Aco Inox Encaixe austenitico @\
Hexagonal — M3 x 3 ASTM F899 :
Titanio 6Al4V
1 16.01.10.250.0/1 Fio Estriado @ 1,0 mm NBR ISO
5832-3
Fixador Osseo Estéril em PN
16.01.10.250.0 | Titanio OCX Ponta 2 16.1E.10.012.0 Esfera N° 1 Poliacetal '\;é
Estriada @ 1,0 x 250 mm \Q:
Parafuso de Ajuste em Aco inox )
3 16.0P.03.003.0 Aco Inox Encaixe austenitico @\
Hexagonal — M3 x 3 ASTM F899 .
Titanio 6AI4V
1 16.01.10.280.0/1 Fio Estriado @ 1,0 mm NBR ISO
5832-3
Fixador Osseo Estéril em PN
16.01.10.280.0 | Titanio OCX Ponta 2 16.1E.10.012.0 Esfera N° 1 Poliacetal '\,__%
Estriada @ 1,0 x 280 mm \Q,j
Parafuso de Ajuste em AgO inox )
3 16.0P.03.003.0 Aco Inox Encaixe austenitico @\I
Hexagonal — M3 x 3 ASTM F899 :
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Titanio 6AI4V
1 16.01.10.300.0/1 Fio Estriado @ 1,0 mm NBR ISO
5832-3
Fixador Osseo Estéril em PN
16.01.10.300.0 | Titanio OCX Ponta 2 16.1E.10.012.0 Esfera N° 1 Poliacetal '\;é‘
Estriada @ 1,0 x 300 mm \Q:i
Parafuso de Ajuste em Aco inox
3 16.0P.03.003.0 Aco Inox Encaixe austenitico @
Hexagonal — M3 x 3 ASTM F899 .
Titénio 6AI4V
1 16.01.12.100.0/1 Fio Estriado @ 1,2 mm NBR ISO
5832-3
Fixador Osseo Estéril em e
16.01.12.100.0 | Titanio OCX Ponta 2 16.1E.10.012.0 Esfera N° 1 Poliacetal '\,__%
Estriada @ 1,2 x 100 mm o=
Parafuso de Ajuste em Aco inox )
3 16.0P.03.003.0 Aco Inox Encaixe austenitico @\
Hexagonal — M3 x 3 ASTM F899 :
Titanio 6Al4V
1 16.01.12.120.0/1 Fio Estriado @ 1,2 mm NBR ISO
5832-3
Fixador Osseo Estéril em PN
16.01.12.120.0 | Titanio OCX Ponta 2 16.1E.10.012.0 Esfera N° 1 Poliacetal '\;é
Estriada @ 1,2 x 120 mm o=
Parafuso de Ajuste em Aco inox )
3 16.0P.03.003.0 Aco Inox Encaixe austenitico @\
Hexagonal — M3 x 3 ASTM F899 .
Titanio 6AI4V
1 16.01.12.150.0/1 Fio Estriado @ 1,2 mm NBR ISO
5832-3
Fixador Osseo Estéril em =N
16.01.12.150.0 | Titanio OCX Ponta 2 16.1E.10.012.0 Esfera N° 1 Poliacetal '\,__%
Estriada @ 1,2 x 150 mm \Q,j
Parafuso de Ajuste em Ago inox )
3 16.0P.03.003.0 Aco Inox Encaixe austenitico @\I
Hexagonal — M3 x 3 ASTM F899 :
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Titanio 6AI4V
1 16.01.12.180.0/1 Fio Estriado @ 1,2 mm NBR ISO
5832-3
Fixador Osseo Estéril em PN
16.01.12.180.0 | Titanio OCX Ponta 2 16.1E.10.012.0 Esfera N° 1 Poliacetal '\;é‘
Estriada @ 1,2 x 180 mm \Q:i
Parafuso de Ajuste em Aco inox
3 16.0P.03.003.0 Aco Inox Encaixe austenitico @
Hexagonal — M3 x 3 ASTM F899 .
Titénio 6AI4V
1 16.01.12.200.0/1 Fio Estriado @ 1,2 mm NBR ISO
5832-3
Fixador Osseo Estéril em e
16.01.12.200.0 | Titanio OCX Ponta 2 16.1E.10.012.0 Esfera N° 1 Poliacetal '\k%
Estriada @ 1,2 x 200 mm o=
Parafuso de Ajuste em Aco inox )
3 16.0P.03.003.0 Aco Inox Encaixe austenitico @\
Hexagonal — M3 x 3 ASTM F899 :
Titanio 6Al4V
1 16.01.12.230.0/1 Fio Estriado @ 1,2 mm NBR ISO
5832-3
Fixador Osseo Estéril em PN
16.01.12.230.0 | Titanio OCX Ponta 2 16.1E.10.012.0 Esfera N° 1 Poliacetal '\;é
Estriada @ 1,2 x 230 mm =
Parafuso de Ajuste em Aco inox )
3 16.0P.03.003.0 Aco Inox Encaixe austenitico @\
Hexagonal — M3 x 3 ASTM F899 .
Titanio 6AI4V
1 16.01.12.250.0/1 Fio Estriado @ 1,2 mm NBR ISO
5832-3
Fixador Osseo Estéril em PN
16.01.12.250.0 | Titanio OCX Ponta 2 16.1E.10.012.0 Esfera N° 1 Poliacetal '\,__%
Estriada @ 1,2 x 250 mm \Q,j
Parafuso de Ajuste em AgO inox )
3 16.0P.03.003.0 Aco Inox Encaixe austenitico @\I
Hexagonal — M3 x 3 ASTM F899 :
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Titanio 6AI4V
1 16.01.12.280.0/1 Fio Estriado @ 1,2 mm NBR ISO
5832-3
Fixador Osseo Estéril em PN
16.01.12.280.0 | Titanio OCX Ponta 2 16.1E.10.012.0 Esfera N° 1 Poliacetal '\;é‘
Estriada @ 1,2 x 280 mm \Q:i
Parafuso de Ajuste em Aco inox
3 16.0P.03.003.0 Aco Inox Encaixe austenitico @
Hexagonal — M3 x 3 ASTM F899 .
Titénio 6AI4V
1 16.01.12.300.0/1 Fio Estriado @ 1,2 mm NBR ISO
5832-3
Fixador Osseo Estéril em e
16.01.12.300.0 | Titanio OCX Ponta 2 16.1E.10.012.0 Esfera N° 1 Poliacetal '\k%
Estriada @ 1,2 x 300 mm o=
Parafuso de Ajuste em Aco inox )
3 16.0P.03.003.0 Aco Inox Encaixe austenitico @\
Hexagonal — M3 x 3 ASTM F899 :
Titanio 6Al4V
1 16.01.14.150.0/1 Fio Estriado @ 1,4 mm NBR ISO
5832-3
Fixador Osseo Estéril em PN
16.01.14.150.0 | Titanio OCX Ponta 2 16.2E.15.000.0 Esfera N° 2 Poliacetal '\;é
Estriada @ 1,4 x 150 mm =
Parafuso de Ajuste em Aco inox )
3 16.0P.04.004.0 Aco Inox Encaixe austenitico @\
Hexagonal — M4 x 4 ASTM F899 .
Titanio 6AI4V
1 16.01.14.180.0/1 Fio Estriado @ 1,4 mm NBR ISO
5832-3
Fixador Osseo Estéril em =N
16.01.14.180.0 | Titanio OCX Ponta 2 16.2E.15.000.0 Esfera N° 2 Poliacetal '\,__%
Estriada @ 1,4 x 180 mm \Q,j
Parafuso de Ajuste em AgO inox )
3 16.0P.04.004.0 Aco Inox Encaixe austenitico @\I
Hexagonal — M4 x 4 ASTM F899 .
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Titanio 6AI4V
1 16.01.14.200.0/1 Fio Estriado @ 1,4 mm NBR ISO
5832-3
Fixador Osseo Estéril em PN
16.01.14.200.0 | Titanio OCX Ponta 2 16.2E.15.000.0 Esfera N° 2 Poliacetal '\;é‘
Estriada @ 1,4 x 200 mm \Q:i
Parafuso de Ajuste em Aco inox
3 16.0P.04.004.0 Aco Inox Encaixe austenitico @
Hexagonal — M4 x 4 ASTM F899 .
Titénio 6AI4V
1 16.01.14.230.0/1 Fio Estriado @ 1,4 mm NBR ISO
5832-3
Fixador Osseo Estéril em RN
16.01.14.230.0 | Titanio OCX Ponta 2 16.2E.15.000.0 Esfera N° 2 Poliacetal '\k%
Estriada @ 1,4 x 230 mm o=
Parafuso de Ajuste em Aco inox )
3 16.0P.04.004.0 Aco Inox Encaixe austenitico @\
Hexagonal — M4 x 4 ASTM F899 .
Titanio 6Al4V
1 16.01.14.250.0/1 Fio Estriado @ 1,4 mm NBR ISO
5832-3
Fixador Osseo Estéril em R _ i
16.01.14.250.0 | Titanio OCX Ponta 2 16.2E.15.000.0 Esfera N° 2 Poliacetal %t%
Estriada @ 1,4 x 250 mm =
Parafuso de Ajuste em Aco inox )
3 16.0P.04.004.0 Aco Inox Encaixe austenitico @\
Hexagonal — M4 x 4 ASTM F899 .
Titanio 6AI4V
1 16.01.14.280.0/1 Fio Estriado @ 1,4 mm NBR ISO
5832-3
Fixador Osseo Estéril em &
16.01.14.280.0 | Titanio OCX Ponta 2 16.2E.15.000.0 Esfera N° 2 Poliacetal '\,__%
Estriada @ 1,4 x 280 mm A\
Parafuso de Ajuste em Aco inox )
3 16.0P.04.004.0 Aco Inox Encaixe austenitico @\I
Hexagonal — M4 x 4 ASTM F899 .
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Titanio 6AI4V
1 16.01.14.300.0/1 Fio Estriado @ 1,4 mm NBR ISO
5832-3
Fixador Osseo Estéril em PN
16.01.14.300.0 | Titanio OCX Ponta 2 16.2E.15.000.0 Esfera N° 2 Poliacetal '\;é‘
Estriada @ 1,4 x 300 mm \Q:i
Parafuso de Ajuste em Aco inox
3 16.0P.04.004.0 Aco Inox Encaixe austenitico @
Hexagonal — M4 x 4 ASTM F899 .
Titénio 6AI4V
1 16.01.19.150.0/1 Fio Estriado @ 1,9 mm NBR ISO
5832-3
Fixador Osseo Estéril em e
16.01.19.150.0 | Titanio OCX Ponta 2 16.3E.19.024.0 Esfera N° 3 Poliacetal '\k%
Estriada @ 1,9 x 150 mm o=
Parafuso de Ajuste em Aco inox )
3 16.0P.04.004.0 Aco Inox Encaixe austenitico @\
Hexagonal — M4 x 4 ASTM F899 .
Titanio 6Al4V
1 16.01.19.180.0/1 Fio Estriado @ 1,9 mm NBR ISO
5832-3
Fixador Osseo Estéril em PN
16.01.19.180.0 | Titanio OCX Ponta 2 16.3E.19.024.0 Esfera N° 3 Poliacetal '\;é
Estriada @ 1,9 x 180 mm \Q:
Parafuso de Ajuste em Aco inox )
3 16.0P.04.004.0 Aco Inox Encaixe austenitico @\
Hexagonal — M4 x 4 ASTM F899 .
Titanio 6AI4V
1 16.01.19.200.0/1 Fio Estriado @ 1,9 mm NBR ISO
5832-3
Fixador Osseo Estéril em =N
16.01.19.200.0 | Titanio OCX Ponta 2 16.3E.19.024.0 Esfera N° 3 Poliacetal '\,__%
Estriada @ 1,9 x 200 mm \Q,j
Parafuso de Ajuste em AgO inox )
3 16.0P.04.004.0 Aco Inox Encaixe austenitico @\I
Hexagonal — M4 x 4 ASTM F899 .




(ocx

IMPLANTES ESPECIALIZADOS.

INSTRUCAO DE USO

Pagina: 28 de 51

Versdo: 02

Titanio 6AI4V
1 16.01.19.230.0/1 Fio Estriado @ 1,9 mm NBR ISO
5832-3
Fixador Osseo Estéril em PN
16.01.19.230.0 | Titanio OCX Ponta 2 16.3E.19.024.0 Esfera N° 3 Poliacetal '\;é‘
Estriada @ 1,9 x 230 mm \Q:i
Parafuso de Ajuste em Aco inox
3 16.0P.04.004.0 Aco Inox Encaixe austenitico @
Hexagonal — M4 x 4 ASTM F899 .
Titénio 6AI4V
1 16.01.19.250.0/1 Fio Estriado @ 1,9 mm NBR ISO
5832-3
Fixador Osseo Estéril em e
16.01.19.250.0 | Titanio OCX Ponta 2 16.3E.19.024.0 Esfera N° 3 Poliacetal '\k%
Estriada @ 1,9 x 250 mm o=
Parafuso de Ajuste em Aco inox )
3 16.0P.04.004.0 Aco Inox Encaixe austenitico @\
Hexagonal — M4 x 4 ASTM F899 .
Titanio 6Al4V
16.01.19.280.0/1 Fio Estriado @ 1,9 mm NBR ISO
5832-3
Fixador Osseo Estéril em PN
16.01.19.280.0 | Titanio OCX Ponta 16.3E.19.024.0 Esfera N° 3 Poliacetal '\;é
Estriada @ 1,9 x 280 mm \Q:
Parafuso de Ajuste em Aco inox )
16.0P.04.004.0 Aco Inox Encaixe austenitico e
Hexagonal — M4 x 4 ASTM F899 .
Titanio 6AI4V
1 16.01.19.300.0/1 Fio Estriado @ 1,9 mm NBR ISO
5832-3
Fixador Osseo Estéril em PN
16.01.19.300.0 | Titénio OCX Ponta 2 16.3E.19.024.0 Esfera N° 3 Poliacetal '\,__%
Estriada @ 1,9 x 300 mm \Q,j
Parafuso de Ajuste em AgO inox )
3 16.0P.04.004.0 Aco Inox Encaixe austenitico @\I
Hexagonal — M4 x 4 ASTM F899 :
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Titanio 6AI4V
1 16.01.24.200.0/1 Fio Estriado @ 2,4 mm NBR ISO
5832-3
Fixador Osseo Estéril em PN
16.01.24.200.0 | Titanio OCX Ponta 2 16.3E.19.024.0 Esfera N° 3 Poliacetal '\;é‘
Estriada @ 2,4 x 200 mm \Q:i
Parafuso de Ajuste em Aco inox
3 16.0P.04.004.0 Aco Inox Encaixe austenitico @
Hexagonal — M4 x 4 ASTM F899 .
Titénio 6AI4V
1 16.01.24.230.0/1 Fio Estriado @ 2,4 mm NBR ISO
5832-3
Fixador Osseo Estéril em RN
16.01.24.230.0 | Titanio OCX Ponta 2 16.3E.19.024.0 Esfera N° 3 Poliacetal '\k%
Estriada @ 2,4 x 230 mm o=
Parafuso de Ajuste em Aco inox )
3 16.0P.04.004.0 Aco Inox Encaixe austenitico @\
Hexagonal — M4 x 4 ASTM F899 :
Titanio 6Al4V
1 16.01.24.250.0/1 Fio Estriado @ 2,4 mm NBR ISO
5832-3
Fixador Osseo Estéril em _ i
16.01.24.250.0 | Titanio OCX Ponta 2 16.3E.19.024.0 Esfera N° 3 Poliacetal %‘9
Estriada @ 2,4 x 250 mm =
Parafuso de Ajuste em Aco inox )
3 16.0P.04.004.0 Aco Inox Encaixe austenitico @\
Hexagonal — M4 x 4 ASTM F899 .
Titanio 6AI4V
1 16.01.24.280.0/1 Fio Estriado @ 2,4 mm NBR ISO
5832-3
Fixador Osseo Estéril em &
16.01.24.280.0 | Titanio OCX Ponta 2 16.3E.19.024.0 Esfera N° 3 Poliacetal '\,__%
Estriada @ 2,4 x 280 mm A\
Parafuso de Ajuste em Aco inox )
3 16.0P.04.004.0 Aco Inox Encaixe austenitico @\I
Hexagonal — M4 x 4 ASTM F899 .
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Titanio 6AI4V
1 16.01.24.300.0/1 Fio Estriado @ 2,4 mm NBR ISO
5832-3
Fixador Osseo Estéril em PN
16.01.24.300.0 | Titanio OCX Ponta 2 16.3E.19.024.0 Esfera N° 3 Poliacetal '\;é‘
Estriada @ 2,4 x 300 mm \Q:i
Parafuso de Ajuste em Aco inox
3 16.0P.04.004.0 Aco Inox Encaixe austenitico @
Hexagonal — M4 x 4 ASTM F899 .
Titénio 6aldv
1 16.01.30.200.0/1 Fio Estriado @ 3,0 mm NBR ISO
5832-3
Fixador Osseo Estéril em e
16.01.30.200.0 | Titanio OCX Ponta 2 16.4E.30.035.0 Esfera N° 4 Poliacetal '\k%
Estriada @ 3,0 x 200 mm o=
Parafuso de Ajuste em Aco inox )
3 16.0P.04.004.0 Aco Inox Encaixe austenitico @\
Hexagonal — M4 x 4 ASTM F899 .
Titanio 6Al4V
1 16.01.30.230.0/1 Fio Estriado @ 3,0 mm NBR ISO
5832-3
Fixador Osseo Estéril em PN
16.01.30.230.0 | Titanio OCX Ponta 2 16.4E.30.035.0 Esfera N° 4 Poliacetal %‘9
Estriada @ 3,0 x 230 mm o
Parafuso de Ajuste em Aco inox )
3 16.0P.04.004.0 Aco Inox Encaixe austenitico @\
Hexagonal — M4 x 4 ASTM F899 .
Titanio 6AI4V
1 16.01.30.250.0/1 Fio Estriado @ 3,0 mm NBR ISO
5832-3
Fixador Osseo Estéril em =N
16.01.30.250.0 | Titanio OCX Ponta 2 16.4E.30.035.0 Esfera N° 4 Poliacetal '\,__%
Estriada @ 3,0 x 250 mm \Q,j
Parafuso de Ajuste em AgO inox )
3 16.0P.04.004.0 Aco Inox Encaixe austenitico @\I
Hexagonal — M4 x 4 ASTM F899 :
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Titanio 6AI4V
1 16.01.30.280.0/1 Fio Estriado @ 3,0 mm NBR ISO
5832-3
Fixador Osseo Estéril em PN
16.01.30.280.0 | Titanio OCX Ponta 2 16.4E.30.035.0 Esfera N° 4 Poliacetal '\;é‘
Estriada @ 3,0 x 280 mm \Q:i
Parafuso de Ajuste em Aco inox
3 16.0P.04.004.0 Aco Inox Encaixe austenitico @
Hexagonal — M4 x 4 ASTM F899 .
Titénio 6AI4V
1 16.01.30.300.0/1 Fio Estriado @ 3,0 mm NBR ISO
5832-3
Fixador Osseo Estéril em e
16.01.30.300.0 | Titanio OCX Ponta 2 16.4E.30.035.0 Esfera N° 4 Poliacetal '\k%
Estriada @ 3,0 x 300 mm o=
Parafuso de Ajuste em Aco inox )
3 16.0P.04.004.0 Aco Inox Encaixe austenitico @\
Hexagonal — M4 x 4 ASTM F899 :
Titanio 6Al4V
1 16.01.30.350.0/1 Fio Estriado @ 3,0 mm NBR ISO
5832-3
Fixador Osseo Estéril em PN
16.01.30.350.0 | Titanio OCX Ponta 2 16.4E.30.035.0 Esfera N° 4 Poliacetal %‘9
Estriada & 3,0 x 350 mm hS
Parafuso de Ajuste em Aco inox )
3 16.0P.04.004.0 Aco Inox Encaixe austenitico @\
Hexagonal — M4 x 4 ASTM F899 .
Titanio 6AI4V
1 16.01.30.400.0/1 Fio Estriado @ 3,0 mm NBR ISO
5832-3
Fixador Osseo Estéril em =N
16.01.30.400.0 | Titanio OCX Ponta 2 16.4E.30.035.0 Esfera N° 4 Poliacetal '\,__%
Estriada @ 3,0 x 400 mm \Q,j
Parafuso de Ajuste em AgO inox )
3 16.0P.04.004.0 Aco Inox Encaixe austenitico @\I
Hexagonal — M4 x 4 ASTM F899 :
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Titanio 6AI4V
1 16.01.35.200.0/1 Fio Estriado @ 3,5 mm NBR ISO
5832-3
Fixador Osseo Estéril em PN
16.01.35.200.0 | Titanio OCX Ponta 2 16.4E.30.035.0 Esfera N° 4 Poliacetal '\;é‘
Estriada @ 3,5 x 200 mm \Q:i
Parafuso de Ajuste em Aco inox
3 16.0P.04.004.0 Aco Inox Encaixe austenitico @
Hexagonal — M4 x 4 ASTM F899 .
Titénio 6AI4V
1 16.01.35.230.0/1 Fio Estriado @ 3,5 mm NBR ISO
5832-3
Fixador Osseo Estéril em e
16.01.35.230.0 | Titanio OCX Ponta 2 16.4E.30.035.0 Esfera N° 4 Poliacetal '\k%
Estriada @ 3,5 x 230 mm o=
Parafuso de Ajuste em Aco inox )
3 16.0P.04.004.0 Aco Inox Encaixe austenitico @\
Hexagonal — M4 x 4 ASTM F899 .
Titanio 6AI4V
1 16.01.35.250.0/1 Fio Estriado @ 3,5 mm NBR ISO
5832-3
Fixador Osseo Estéril em PN
16.01.35.250.0 | Titanio OCX Ponta 2 16.4E.30.035.0 Esfera N° 4 Poliacetal %‘9
Estriada @ 3,5 x 250 mm o
Parafuso de Ajuste em Aco inox )
3 16.0P.04.004.0 Aco Inox Encaixe austenitico @\
Hexagonal — M4 x 4 ASTM F899 .
Titanio 6AI4V
1 16.01.35.280.0/1 Fio Estriado @ 3,5 mm NBR ISO
5832-3
Fixador Osseo Estéril em PN
16.01.35.280.0 | Titanio OCX Ponta 2 16.4E.30.035.0 Esfera N° 4 Poliacetal '\,__%
Estriada @ 3,5 x 280 mm \Q,j
Parafuso de Ajuste em AgO inox )
3 16.0P.04.004.0 Aco Inox Encaixe austenitico @\I
Hexagonal — M4 x 4 ASTM F899 .
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Titanio 6AI4V
1 16.01.35.300.0/1 Fio Estriado @ 3,5 m NBR ISO
5832-3
Fixador Osseo Estéril em PN
16.01.35.300.0 | Titanio OCX Ponta 2 16.4E.30.035.0 Esfera N° 4 Poliacetal '\;é‘
Estriada @ 3,5 x 300 mm \Q:i
Parafuso de Ajuste em Aco inox
3 16.0P.04.004.0 Aco Inox Encaixe austenitico @
Hexagonal — M4 x 4 ASTM F899 .
Titénio 6AI4V
1 16.01.35.350.0/1 Fio Estriado @ 3,5 mm NBR ISO
5832-3
Fixador Osseo Estéril em e
16.01.35.350.0 | Titanio OCX Ponta 2 16.4E.30.035.0 Esfera N° 4 Poliacetal '\k%
Estriada @ 3,5 x 350 mm =
Parafuso de Ajuste em Aco inox )
3 16.0P.04.004.0 Aco Inox Encaixe austenitico @\
Hexagonal — M4 x 4 ASTM F899 :
Titanio 6Al4V
1 16.01.35.400.0/1 Fio Estriado @ 3,5 mm NBR ISO
5832-3
Fixador Osseo Estéril em PN
16.01.35.400.0 | Titanio OCX Ponta 2 16.4E.30.035.0 Esfera N° 4 Poliacetal %‘9
Estriada @ 3,5 x 400 mm o
Parafuso de Ajuste em Aco inox )
3 16.0P.04.004.0 Aco Inox Encaixe austenitico @\
Hexagonal — M4 x 4 ASTM F899 .
Titanio 6AI4V
1 16.01.40.200.0/1 Fio Estriado @ 4,0 mm NBR ISO
5832-3
Fixador Osseo Estéril em PN
16.01.40.200.0 | Titanio OCX Ponta 2 16.5E.40.045.0 Esfera N° 5 Poliacetal '\,__%
Estriada @ 4,0 x 200 mm =
Parafuso de Ajuste em AgO inox )
3 16.0P.04.004.0 Aco Inox Encaixe austenitico @\I
Hexagonal — M4 x 4 ASTM F899 .
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Titanio 6AI4V
1 16.01.40.230.0/1 Fio Estriado @ 4,0 mm NBR ISO
5832-3
Fixador Osseo Estéril em PN
16.01.40.230.0 | Titanio OCX Ponta 2 16.5E.40.045.0 Esfera N° 5 Poliacetal '\;é‘
Estriada @ 4,0 x 230 mm \Q:i
Parafuso de Ajuste em Aco inox
3 16.0P.04.004.0 Aco Inox Encaixe austenitico @
Hexagonal — M4 x 4 ASTM F899 .
Titénio 6AI4V
1 16.01.40.250.0/1 Fio Estriado @ 4,0 mm NBR ISO
5832-3
Fixador Osseo Estéril em RN
16.01.40.250.0 | Titanio OCX Ponta 2 16.5E.40.045.0 Esfera N° 5 Poliacetal '\k%
Estriada @ 4,0 x 250 mm o=
Parafuso de Ajuste em Aco inox )
3 16.0P.04.004.0 Aco Inox Encaixe austenitico @\
Hexagonal — M4 x 4 ASTM F899 :
Titanio 6Al4V
1 16.01.40.280.0/1 Fio Estriado @ 4,0 mm NBR ISO
5832-3
Fixador Osseo Estéril em PN
16.01.40.280.0 | Titanio OCX Ponta 2 16.5E.40.045.0 Esfera N° 5 Poliacetal '\;é
Estriada @ 4,0 x 280 mm =
Parafuso de Ajuste em Aco inox )
3 16.0P.04.004.0 Aco Inox Encaixe austenitico @\
Hexagonal — M4 x 4 ASTM F899 .
Titanio 6AI4V
1 16.01.40.300.0/1 Fio Estriado @ 4,0 mm NBR ISO
5832-3
Fixador Osseo Estéril em PN
16.01.40.300.0 | Titanio OCX Ponta 2 16.5E.40.045.0 Esfera N° 5 Poliacetal '\,__%
Estriada @ 4,0 x 300 mm \Q,j
Parafuso de Ajuste em AgO inox )
3 16.0P.04.004.0 Aco Inox Encaixe austenitico @\I
Hexagonal — M4 x 4 ASTM F899 :
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Titanio 6AI4V
1 16.01.40.350.0/1 Fio Estriado @ 4,0 mm NBR ISO
5832-3
Fixador Osseo Estéril em PN
16.01.40.350.0 | Titanio OCX Ponta 2 16.5E.40.045.0 Esfera N° 5 Poliacetal '\;é‘
Estriada @ 4,0 x 350 mm \Q:i
Parafuso de Ajuste em Aco inox
3 16.0P.04.004.0 Aco Inox Encaixe austenitico @
Hexagonal — M4 x 4 ASTM F899 .
Titénio 6AI4V
1 16.01.40.400.0/1 Fio Estriado @ 4,0 mm NBR ISO
5832-3
Fixador Osseo Estéril em e
16.01.40.400.0 | Titanio OCX Ponta 2 16.5E.40.045.0 Esfera N° 5 Poliacetal '\k%
Estriada @ 4,0 x 400 mm o=
Parafuso de Ajuste em Aco inox )
3 16.0P.04.004.0 Aco Inox Encaixe austenitico @\
Hexagonal — M4 x 4 ASTM F899 .
Titanio 6Al4V
1 16.01.45.200.0/1 Fio Estriado @ 4,5 mm NBR ISO
5832-3
Fixador Osseo Estéril em PN
16.01.45.200.0 | Titanio OCX Ponta 2 16.5E.40.045.0 Esfera N° 5 Poliacetal '\;é
Estriada @ 4,5 x 200 mm =
Parafuso de Ajuste em Aco inox )
3 16.0P.04.004.0 Aco Inox Encaixe austenitico @\
Hexagonal — M4 x 4 ASTM F899 .
Titanio 6AI4V
1 16.01.45.230.0/1 Fio Estriado @ 4,5 mm NBR ISO
5832-3
Fixador Osseo Estéril em =N
16.01.45.230.0 | Titanio OCX Ponta 2 16.5E.40.045.0 Esfera N° 5 Poliacetal '\,__%
Estriada @ 4,5 x 230 mm \Q,j
Parafuso de Ajuste em AgO inox )
3 16.0P.04.004.0 Aco Inox Encaixe austenitico @\I
Hexagonal — M4 x 4 ASTM F899 .
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Titanio 6AI4V
1 16.01.45.250.0 Fio Estriado @ 4,5 mm NBR ISO
5832-3
Fixador Osseo Estéril em PN
16.01.45.250.0 | Titanio OCX Ponta 2 16.5E.40.045.0 Esfera N° 5 Poliacetal '\;é‘
Estriada @ 4,5 x 250 mm \Q:i
Parafuso de Ajuste em Aco inox
3 16.0P.04.004.0 Aco Inox Encaixe austenitico @
Hexagonal — M4 x 4 ASTM F899 .
Titénio 6AI4V
1 16.01.45.280.0/1 Fio Estriado @ 4,5 mm NBR ISO
5832-3
Fixador Osseo Estéril em e
16.01.45.280.0 | Titanio OCX Ponta 2 16.5E.40.045.0 Esfera N° 5 Poliacetal '\k%
Estriada @ 4,5 x 280 mm o=
Parafuso de Ajuste em Aco inox )
3 16.0P.04.004.0 Aco Inox Encaixe austenitico @\
Hexagonal — M4 x 4 ASTM F899 :
Titanio 6Al4V
1 16.01.45.300.0/1 Fio Estriado @ 4,5 mm NBR ISO
5832-3
Fixador Osseo Estéril em PN
16.01.45.300.0 | Titanio OCX Ponta 2 16.5E.40.045.0 Esfera N° 5 Poliacetal %‘9
Estriada @ 4,5 x 300 mm o
Parafuso de Ajuste em Aco inox )
3 16.0P.04.004.0 Aco Inox Encaixe austenitico @\
Hexagonal — M4 x 4 ASTM F899 .
Titanio 6AI4V
1 16.01.45.350.0/1 Fio Estriado @ 4,5 mm NBR ISO
5832-3
Fixador Osseo Estéril em =N
16.01.45.350.0 | Titénio OCX Ponta 2 16.5E.40.045.0 Esfera N° 5 Poliacetal '\,__%
Estriada @ 4,5 x 350 mm \Q,j
Parafuso de Ajuste em AgO inox )
3 16.0P.04.004.0 Aco Inox Encaixe austenitico @\I
Hexagonal — M4 x 4 ASTM F899 .
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Titanio 6AI4V
1 16.01.45.400.0 Fio Estriado @ 4,5 mm NBR ISO
5832-3
Fixador Osseo Estéril em PN
16.01.45.400.0 | Titanio OCX Ponta 2 16.5E.40.045.0 Esfera N° 5 Poliacetal '\;é‘
Estriada @ 4,5 x 400 mm \Q:i
Parafuso de Ajuste em Aco inox
3 16.0P.04.004.0 Aco Inox Encaixe austenitico @
Hexagonal — M4 x 4 ASTM F899 .
Titénio 6AI4V
1 16.01.50.200.0/1 Fio Estriado @ 5,0 mm NBR ISO
5832-3
Fixador Osseo Estéril em RN
16.01.50.200.0 | Titanio OCX Ponta 2 16.6E.50.000.0 Esfera N° 6 Poliacetal '\,__%
Estriada @ 5,0 x 200 mm o=
Parafuso de Ajuste em Aco inox )
3 16.0P.04.004.0 Aco Inox Encaixe austenitico @\
Hexagonal — M4 x 4 ASTM F899 :
Titanio 6Al4V
1 16.01.50.230.0/1 Fio Estriado @ 5,0 mm NBR ISO
5832-3
Fixador Osseo Estéril em PN
16.01.50.230.0 | Titanio OCX Ponta 2 16.6E.50.000.0 Esfera N° 6 Poliacetal %‘9
Estriada @ 5,0 x 230 mm o
Parafuso de Ajuste em Aco inox )
3 16.0P.04.004.0 Aco Inox Encaixe austenitico @\
Hexagonal — M4 x 4 ASTM F899 .
Titénio 6AI4V
1 16.01.50.250.0/1 Fio Estriado @ 5,0 mm NBR ISO
5832-3
Fixador Osseo Estéril em =N
16.01.50.250.0 | Titanio OCX Ponta 2 16.6E.50.000.0 Esfera N° 6 Poliacetal '\,__%
Estriada @ 5,0 x 250 mm \Q,j
Parafuso de Ajuste em AgO inox )
3 16.0P.04.004.0 Aco Inox Encaixe austenitico @\I
Hexagonal — M4 x 4 ASTM F899 .
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Titanio 6AI4V
1 16.01.50.280.0/1 Fio Estriado @ 5,0 mm NBR ISO
5832-3
Fixador Osseo Estéril em PN
16.01.50.280.0 | Titanio OCX Ponta 2 16.6E.50.000.0 Esfera N° 6 Poliacetal '\;é‘
Estriada @ 5,0 x 280 mm \Q:i
Parafuso de Ajuste em Aco inox
3 16.0P.04.004.0 Aco Inox Encaixe austenitico @
Hexagonal — M4 x 4 ASTM F899 .
Titénio 6AI4V
1 16.01.50.300.0/1 Fio Estriado @ 5,0 mm NBR ISO
5832-3
Fixador Osseo Estéril em RN
16.01.50.300.0 | Titanio OCX Ponta 2 16.6E.50.000.0 Esfera N° 6 Poliacetal '\,__%
Estriada @ 5,0 x 300 mm o=
Parafuso de Ajuste em Aco inox )
3 16.0P.04.004.0 Aco Inox Encaixe austenitico @\
Hexagonal — M4 x 4 ASTM F899 .
Titanio 6Al4V
1 16.01.50.350.0/1 Fio Estriado @ 5,0 mm NBR ISO
5832-3
Fixador Osseo Estéril em PN
16.01.50.350.0 | Titanio OCX Ponta 2 16.6E.50.000.0 Esfera N° 6 Poliacetal %‘9
Estriada & 5,0 x 350 mm hS
Parafuso de Ajuste em Aco inox )
3 16.0P.04.004.0 Aco Inox Encaixe austenitico @\
Hexagonal — M4 x 4 ASTM F899 .
Titanio 6AI4V
1 16.01.50.400.0/1 Fio Estriado @ 5,0 mm NBR ISO
5832-3
Fixador Osseo Estéril em =N
16.01.50.400.0 | Titanio OCX Ponta 2 16.6E.50.000.0 Esfera N° 6 Poliacetal '\,__%
Estriada @ 5,0 x 400 mm \Q,j
Parafuso de Ajuste em AgO inox )
3 16.0P.04.004.0 Aco Inox Encaixe austenitico @\I
Hexagonal — M4 x 4 ASTM F899 .
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IMPORTANTE
Para o uso do FIXADOR OSSEO ESTERIL EM TITANIO ¢ necessario 0 uso de instrumentais especificos.
O Kit de Instrumental para o FIXADOR OSSEO ESTERIL EM TITANIO esta registrado na Anvisa sob o n°

XXXXXXXXXXX, ndo fazendo parte deste processo de registro e ndo sendo parte integrante do produto.

ACESSORIOS E COMPONENTES ANCILARES
O FIXADOR OSSEO ESTERIL EM TITANIO n&o possui como acessorio.

COMPOSICAO: O FIXADOR OSSEO ESTERIL EM TITANIO s&o fabricados em:

Componente Matéria-prima

Fio Titénio 6Al4V NBR 1SO 5832-3

Esfera Poliacetal

Parafuso de Ajuste em Aco Inox Encaixe Hexagonal | Aco inox austenitico ASTM F899

COMPATIBILIDADE DIMENSIONAL

A compatibilidade dimensional do sistema esta descrito na tabela 1 deste documento.

INDICACOES DE USO

A familia de Fixador Osseo Estéril em Titanio ¢ indicado em pacientes pediatrico e adulto:

Pediétrico: tem como finalidade redirecionar o crescimento de 0ssos longos, ou seja, um crescimento. O produto
promove a correcao gradual de deformidades pediatricas nas extremidades superiores e inferiores. Este pode
ser utilizado em deformidades congénitas ou de deformidades adquiridas desde que as fises ndo estejam

fundidas. No uso pediatrico séo indicados as seguintes dimensdes de fios:

e Fixador Osseo Estéril em Titanio OCX Ponta Lisa @ 1,0/1,2/1,4/1,9/2,4mm

e Fixador Osseo Estéril em Titanio OCX Ponta Estriada @ 1,0/1,2/1,4/1,9/2,4mm
Adulto: tem como finalidade ser utilizado como ponto de estabilizacdo dos ossos da méo e do pé do corpo
humano. No uso adulto sao indicados as seguintes dimensdes de fios:

e Fixador Osseo Estéril em Titanio OCX Ponta Lisa @1,0/1,2/1,4/1,/2,4/3,0/3,5/4,0/4,5/5,0mm

e Fixador Osseo Estéril em Titanio OCX Ponta Estriada @1,0/1,2/1,4/1,/2,4/3,0/3,5/4,0/4,5/5,0mm

Precaucdes, restricdes, adverténcias, cuidados especiais esclarecimentos sobre o uso do produto
médico, assim com seu armazenamento e transporte.
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Atencgédo: implante fornecido esterilizado por gas 6xido de etileno.

Imagem por Ressonancia Magnética (MRI): Geralmente, pode-se esperar uma boa compatibilidade. No entanto,
certas configuracdes de parametros durante o exame radiolégico, que estdo fora de controle do fabricante,
podem afetar adversamente essa compatibilidade. Durante todo o processo de geracdo de imagens, a
progressao da temperatura do implante deve ser observada cuidadosamente. Em caso de duavida, consulte o
fabricante do dispositivo de imagem com antecedéncia. Esses produtos sao fabricados em titanio liga, conforme
as normas ASTM F136, que apesar de serem metais ndo magnéticos, sao condutores de calor e, dependendo
da construcdo utilizada pelo paciente, sua forma e tamanho, podem aquecer e entrar em ressonancia com o
equipamento, gerando pequenos deslocamentos dos seus componentes.

As técnicas cirurgicas variam de acordo com a escolha do médico cirurgido, cabendo a ele a escolha final do
método, tipo e dimenséo dos produtos a serem empregados, bem como os critérios de avaliagdo dos resultados
da cirurgia.

A OCX disponibiliza as instru¢des de uso em seu sitio eletrdnico. A versdo atualizada da instrugdo de uso
disponiveis no sitio eletrénico da OCX esta identificada no rétulo e nas etiquetas de rastreabilidade do produto.
A verséo da instrugdo de uso, deve ser a mesma indicada no rétulo. Caso seja necessario, a OCX envia sem
custos adicionais (inclusive o envio), as instru¢cfes de uso do produto no formato impresso.

A familia de FIXADOR OSSEO ESTERIL EM TITANIO protege as extremidades protuberantes dos fios metalicos
implantaveis (figura H). Elas protegem contra o doloroso entalamento de roupas e colchas de cama - comum
com a extremidade de fio dobrado em um angulo reto. Eles evitardo, em grande parte, a migracao interna e o
desaparecimento nao planejados das extremidades dos fios. A montagem deve ser feita da seguinte forma:

1. Escolha 0 modelo de FIXADOR OSSEO ESTERIL EM TITANIO (ver tabela 1)

P
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2. Para remover a Esfera (A) do fio metalico implantavel, desaperte o Parafuso de Ajuste (B) com o auxilio da chave
Hexagonal, conforme ilustrado na Figura D. A chave hexagonal ndo é objeto deste registro. Esse instrumental esta
registrado na ANVISA sob 0 no. XXXXXXXX

- 9

Figura B - Parafuso de Ajuste com Encaixe

Hexagonal
Figura A - Esfera

-
@
-l
=

Figura D

3. Deslize a esfera no sentido longitudinal do fio metélico, para deslocar. - a esfera apenas toca a pele (figura E).

Figura E

4. Utilize a chave em T com mandril para a insercéo do fio e estabilizagdo da fratura. A chave T néo é objeto deste
registro. Esse instrumental esté registrado na ANVISA sob 0 no. XXXXXXXX Apos este procedimento posicione a

esfera, deslocando-a até tocar a pele, conforme indicado abaixo:

Figura F

5. Com o auxilio do *alicate de bico corte o excesso do fio apds a esfera, o corte devera ser realizado o mais proximo
possivel da esfera evitando sobras. O alicate de bico ndo é objeto deste registro. Esse instrumental estéa registrado na
ANVISA sob 0 no. XXXXXXXX

Figura G
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6. Recue a esfera do fio metalico, desapertando suavemente o parafuso de ajuste, de modo que a extremidade cortada
do fio fique nivelada com a superficie da esfera. Apds o posicionamento com o auxilio da Chave Hexagonal (A chave
hexagonal nédo é objeto deste registro. Esse instrumental esté registrado na ANVISA sob 0 no. XXXXXXXX), realize o

aperto do Parafuso de Ajuste com Encaixe Hexagonal. (figura H).

T Recuar ligeiramente
N VA
—— - Aperte o parafuso

Figura H

CONTRA INDICACOES

E contra indicado o uso desse implante nas seguintes situacdes:

-sensibilidade ao metal;

-febre ou sinal de inflamacéo local;

-imaturidade 6ssea;

-comprometimento 6sseo por doencas e/ou infecgoes;

-pacientes sem vontade ou incapazes de seguir os cuidados e as instrugdes do pds-operatorio;

-condicBes particulares do paciente: sensibilidade, alcoolismo e infeccBes. Essas condicdes devem ser
cuidadosamente investigadas pelo médico, o qual deve alertar ao paciente sobre os riscos advindos dessas
particularidades;

- nas fraturas gravemente cominuidas ou osteoporoéticas, devido ao osso tabecular da regido metafisaria
apresentar pouca estabilidade; e

-demais condi¢cdes médicas ou cirargicas que podem comprometer o sucesso do procedimento cirdrgico.

-O uso da Ressonancia Magnética em ambiente 7.0-T € contra indicado.




Pagina: 43 de 51

INSTRUGCAO DE USO

Versdo: 02

-O uso da Ressonancia Magnética em pacientes anestesiados, com rebaixamento do nivel de consciéncia, ou

conscientes com perda de sensibilidade no local da protese € uma contra indicagdo absoluta.

Limite de Conformacé&o do Produto
Durante o0 manuseio do implante, devem-se evitar arranhdes, entalhes, ou qualquer coisa que possa vir a
danificar ou marcar o implante, pois esses defeitos sdo concentradores de tensdes e podem ser sitios de

nucleacéo de trincas e diminuir a resisténcia a corroséo, podendo resultar em fratura do implante.

ADVERTENCIAS E PRECAUCOES

PRODUTO DE USO UNICO. DESTRUIR APOS EXPLANTADO. NAO REUTILIZAR O PRODUTO. PROIBIDO
REPROCESSAR

PROIBIDO REPROCESSAR

O FIXADOR OSSEO ESTERIL EM TITANIO é um produto de uso Gnico. Somente o fio metalico é implantavel,
os demais componentes ndo sdo implantaveis. Apés o seu uso, devem ser devidamente descartados conforme
item desse documento “DESCARTE DE DISPOSITIVO”. A tabela a seguir mostra as adverténcias e avisos sobre

0 uso Unico desse produto.

- AVISO DE
COMPONENTE TIPO DE USO ADVERTENCIA DESCARTE
Fio Metdlico implantavel IMPLANTE USO UNICO VER [TEM
Esfera Jurgansfix NAO IMPLANTAVEL ’
Paraf de Ai E - uso UNICO DESCARTE DE
arafuso de Ajuste com Encaixe NAO IMPLANTAVEL | /DESCARTAVEL DISPOSITIVO".
Hexagonal

Um implante ortopédico sé pode ser utilizado em um Unico paciente, uma Unica vez. Embora possa parecer ndo
estar danificado, tensdes prévias podem criar imperfeicbes que podem reduzir o sucesso do implante. Sele¢éo
imprépria de implante pode causar tensdes incomuns no implante e podem resultar em fratura subseqiente do
implante.

Devido a sua forma de apresentacdo e suas caracteristicas, este produto ndo apresenta efeito colateral,
entretanto, sugere-se monitorar o restabelecimento do paciente através do Raio-X conforme Normas
Internacionais de Seguranca. Nao utilizar ressonéncia magnética, pois o produto em acgo inox provoca
interferéncia no exame prejudicando o diagndstico podendo provocar também deslocamento do implante
causando problema para o paciente:

Durante o0 manuseio do implante, devem-se evitar arranhdes, entalhes, ou qualquer coisa que possa vir a
danificar ou marcar o implante, pois esses defeitos séo concentradores de tensdes e podem ser sitios de
nucleacdo de trincas e diminuir a resisténcia a corrosdo, podendo resultar em fratura ou quebra do implante.

A correta selegdo e posicionamento dos pinos sédo essenciais para otimizar a fixagdo 6ssea. O cirurgido deve
estar familiarizado e deter conhecimentos suficientes de osteossintese e sua limitagao, incluindo o pré e pos

operatdrio, técnica cirdrgica adotada, precaucdes e riscos potenciais.
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Os procedimentos pré-operatérios e cirargicos, incluindo o conhecimento da técnica cirlrgica, selegédo e a
colocacao apropriada do implante, sdo consideracdes importantes para a utilizacdo bem sucedida de dispositivos
provisorios de fixagao interna.

E necesséario o acompanhamento médico periddico a fim de se observar possivel altera¢ées do estado do
implante e do osso adjacente. S6 o acompanhamento médico pode detectar a possivel soltura do componente
ou ocorréncia de ostedlise.

Na&o utilizar o produto se o mesmo estiver danificado.

Observacdo: Nao devem ser utilizados componentes de implantes de fabricantes diferentes, portanto
recomendamos que os produtos tenham a mesma procedéncia.

Data de fabricacdo, prazo de validade e lote do produto: VIDE ROTULO.

Cirurgias de Revis&o e Remog¢éao

O paciente deve ser informado sobre a necessidade de uma cirurgia de revisdo, em casos de soltura dos
componentes. Os instrumentais cirdrgicos (ou ferramentas) necessarios para aimplantacdo ou remocao dos
modelos de fios e pinos estdo identificados por nome e cdédigo, e devem ser, necessariamente, da marca
OCX, de modo a evitar possiveis incompatibilidades dimensionais de projeto. Os instrumentos especificos

para implantagcéo e remog¢ao sao:

Instrumentos de implantacgéo Instrumentos para remocéo
PA22025 — Chave em “T” com Madril; PA22025 — Chave em “T” com Madril;
PA22025P — Chave em “T” com Madril Pequeno; PA22025P — Chave em “T” com Madril Pequeno;
PA3615021 — Alicate Tipo Bico Médio; PA3615021 — Alicate Tipo Bico Médio;
16.0C.15.000.0- Chave Hexagonal 1,5 mm 16.0C.15.000.0- Chave Hexagonal 1,5 mm
Carga Suportada

Os implantes utilizados em cirurgia servem como tutor e ajudam a promover um processo normal de
consolidacdo. Esses ndo tém fungéo de substituir estruturas 6sseas ou de sustentar indefinidamente as tensdes
provocadas nas regides com fraturas ndo consolidadas.

Dessa forma, o cirurgido deve orientar o paciente sobre os cuidados a serem tomados e o suporte fisico
adequado a ser utilizado durante o tempo de uso do implante.

Caracteristicas do Suporte Osseo Adequado para Implantagéo

As caracteristicas do suporte 6sseo adequado estdo relacionadas a experiéncia do profissional que ao optar pela
utilizagdo do FIXADOR OSSEO ESTERIL EM TITANIO devera realizar a andlise clinica do paciente, observando
as restricdes impostas no item Contra Indica¢Bes constante nestas Instrugdes de Uso.

Condi¢cdes que podem comprometer o sucesso da cirurgia
v/ Osteoporose severa;

v' Deformidade severa;
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Tumor ésseo local;

Doengas sistémicas ou disturbios metabdlicos;

Histéria de doencas infecciosas;

Dependéncia e / ou abuso a drogas;

Obesidade;

Atividade fisica excessiva ou atividades durante as quais o implante é repetidamente submetido a um stress
excessivo (p.e.: trabalho manual pesado; corridas de maratona, etc.);

v Risco potencial de incompatibilidade com outro dispositivo implantado;

v/ Condi¢Bes mentais que impegam o paciente de seguir as instrugdes;

v' Alergias e outras reagdes ao material do implante devem ser consideradas testadas (se apropriado) e

controladas durante o pré-operatdrio;

EFEITOS ADVERSOS

Afrouxamento mecénico pode ser o resultado de fixacédo defeituosa ou infeccéo oculta. Reagdes de sensibilidade
a metal em pacientes raramente foram informadas.

Implantac@o de material estranho em tecidos resulta em rea¢des histoldgicas que envolvem varios tamanhos de
macréfagos e fibroblastos. A importancia quimica deste efeito é incerta, como também mudancas semelhantes
podem ocorrer como um precursor, ou durante o processo curativo.

Outros possiveis efeitos adversos que podem ocorrer quando se implanta um pino rigido sdo: infeccdo pos-
operatdria superficial ou profunda; desordens vasculares, incluindo trombose e embolia pulmonar; hemorragia
dos vasos sanguineos e/ou hematomas; dor, desconforto ou sensac¢des anormais em funcao da presencga ou

migracao do produto médico, e também em fun¢éo do procedimento cirdrgico; migragao.

CUIDADOS ESPECIAIS E ESCLARECIMENTOS SOBRE O USO DO PRODUTO

Durante o manuseio do dispositivo, sempre existe o risco de que materiais estranhos e particulados, incluindo
talco de luvas, fiapos de materiais e outros contaminantes da superficie, possam entrar em contato com o
dispositivo. Todos os esfor¢cos devem ser feitos para limitar o manuseio dos implantes. Um implante nunca devera
ser reutilizado, e os dispositivos explantados ndo devem ser implantados novamente. O estresse pode levar ao
desenvolvimento de imperfeicdes microscopicas, e, mesmo que 0 implante pareca intacto, pode ocasionar a
faléncia do mesmo. Se o paciente estiver envolvido em alguma atividade ou ocupacdo que possa causar estresse
no implante (caminhadas substanciais, corrida, levantamento de peso ou tensdo muscular), estas forgcas podem
causar falhas no dispositivo. A durabilidade desses dispositivos é afetada por numerosos fatores bioldgicos,
biomecanicos e extrinsecos, que limitam a sua vida util. Isto posto, a obediéncia estrita as indicacdes, contra-

indicacdes e precaucdes para este produto sdo essenciais para maximizar a sua vida Util.

INFORMACOES A SEREM FORNECIDAS AO PACIENTE
Aos dizeres desta instrugcao nos itens: indicacdes, Contra Indicagfes, Informacdes de Uso, Possiveis Efeitos

Adversos, Precaucdes e Adverténcias.
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O paciente deve ser informado quanto a importancia do acompanhamento pds-cirargico. A falta de
acompanhamento impede a detecgédo de problemas pés-cirlirgicos e a detectar possivel soltura de componentes
ou ocorréncia de osteolise.

O paciente deve ser informado quanto ao tipo do implante utilizado, marca, cddigo, nome, lote, nome do cirurgido
e data da cirurgia.

Todo paciente deve ser alertado de que antes de ocorrer a consolidacdo da fratura, ndo devem andar sem o
auxilio de muleta ou bengala, para nao atrapalhar na recuperacédo do mesmo.

O apoio de peso ou atividade muscular antes do tempo recomendado para consolidacdo éssea pode causar
complicagfes como ruptura do dispositivo, devendo o paciente estar ciente.

Em caso de se submeter ao exame de Ressonancia Magnética, o paciente deve ser orientado de que precisa
informar que possui implante metalico, pois o implante de ago inox provoca interferéncia no exame prejudicando
o diagndstico e provocando deslocamento do implante causando problema para o paciente.

Nos cuidados do pos operatoério de um procedimento cirdrgico ortopédico, a vontade e a capacidade do paciente
para cumprir as instrucdes é extremamente importante. Criangas, pacientes idosos, pacientes com problemas
mentais ou dependentes quimicos, uma vez que séo propensos a ignorar as instrucdes e restricdes, podem gerar
um alto risco de falha do procedimento.

O paciente deve também ser informado que o componente ndo substitui e ndo possui 0 mesmo desempenho do
osso normal. Portanto pode deformar, quebrar ou soltar devido a esforcos ou atividades excessivas e carga

precoce.

PROCEDIMENTO CIRURGICO

A esfera Jurgansfix, o Parafuso de Ajuste com Encaixe hexagonal sdo produtos ndo implantaveis. Apds o seu
uso conforme indicado no item “INSTRUCOES DE USO” devem ser descartados conforme item “DESCARTE
DO DISPOSITIVO”. Somente os fios metalicos sdo implantaveis. Os procedimentos de remocao estdo descritos

no item “Cirurgias de Revisdao e Remogao”.

CUIDADOS COM O MANUSEIO E TRANSPORTE DO PRODUTO MEDICO

Embalagem:
Os FIXADOR OSSEO ESTERIL EM TITANIO sdo embalados em duplo tyvec, os produtos s6 devem ser

recebidos com a embalagem e os rétulos intactos.

Armazenagem e transporte:

<+ Armazenar e transportar em local seco e fresco, com temperatura ambiente (Max. 35°C) e umidade relativa
de 30% e ao abrigo da luz solar direta;

% Os implantes devem ser armazenados na embalagem original, em local fresco e seco e protegidos da poeira
e da luz solar direta;

¢+ Proteger os implantes de arranhdes e amassamentos;
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++» Tenha extremo cuidado no manuseio e armazenagem dos implantes;
++» Nao permita o contato com metal e outros objetos que possam comprometer o uso apropriado final;
7

+» Implantes e instrumentos devem ser protegidos durante a armazenagem de ambientes corrosivos tais como:

ar salgado, umidade etc.

Precauc¢des quanto ao manuseio:

< Uma vez removido do paciente, o implante ndo deve ser reutilizado. Descarte todos os implantes

danificados. A OCX néo aceita devolucdo deste tipo de material.

Y/

+ O implante deve ser usado somente em suas condi¢des originais. Qualquer mudanca feita pelo usuario

pode levar a falha do implante.

Y/

%+ Tenha extremo cuidado ao manusear os implantes. Riscos na superficie dos componentes podem
causar rachaduras que podem significantemente reduzir as caracteristicas de uso do implante e

particularmente resisténcia a corroséo.

“* No caso de ocorrer algum dano no implante antes de ser utilizado (seja por quedas ou riscos), este deve
ser devolvido a OCX, que estabeleceu um procedimento especifico para o recebimento de devolucédo

deste material.

% E essencial para a durabilidade do implante que as superficies dos 0ssos estejam perfeitamente limpas

e ndo estejam danificadas.
«»+ Advertimos para que ndo sejam utilizados implantes de outras marcas com os implantes OCX.

%+ Siga as regras especificas de compatibilidade dos componentes definidas na literatura e técnicas

cirdrgicas.

#* O planejamento pré-operatério usando radiografias permite a determinagdo dos tamanhos dos

componentes.

Manuseio de implantes nédo utilizados e fora da embalagem original:

/7

% O implante é fornecido estéril, com validade de 5 anos em embalagem dupla, pronta para ser utilizada.

/7

¢+ Os materiais de acondicionamento foram escolhidos para assegurar uma protecao eficaz do implante face

as condicdes do meio ambiente (calor, choques, umidade, contaminacao bacteriana...).

/7

++ O produto deve ser conservado na sua embalagem de origem e as condi¢des de armazenagem devem

manter a integridade do acondicionamento do implante.
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¢+ Antes de utilizar este implante, é determinante verificar a integridade da embalagem e controlar a data

de validade indicada na etiqueta, que sdo garantias da manutencao do estado estéril.

R/

% E aconselhavel:

v" Armazenar o implante a um temperatura ambiente (Max. 35°C) e umidade relativa de 30% e ao
abrigo da luz solar direta

v" Prevenir quedas e o esmagamento das caixas.

O reprocessamento deste produto é proibido.

Formas de apresentacédo do produto médico

Os modelos comerciais da familia de FIXADOR OSSEO ESTERIL EM TITANIO sdo embalados individualmente
em duplo tyvec, selados e acondicionados em embalagem de papel cartdo. Os blisters sdo colocados em caixa
de papel kraft junto com os rétulos de rastreabilidade. A figura 3 mostra de forma detalhada a embalagem deste

produto com o seu conteddo.

1

Figura 3 — Produto Embalado, pronto para distribuigao

Em todas as embalagens séo fornecidas 6 etiquetas de rastreabilidade, conforme o modelo do rétulo indicado

na figura 4 o qual contém as seguintes informagdes:
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OCX IMPLANTES ESPECIALIZADOS
Rua: Jodo Pacheco, n°89,Ponte Pequena
CEP: 01107-030 - Sao Paulo - SP
x CNPJ: 18.747.435/0001-60 |.E.: 142.729.640.113
Fone: +55 11 4306-4252 / 4306-4274
E-mail: regulatorio@ocximplantes.com.br
Resp. Técnico: Eduardo Santiago N.Pires CREA-SP: 5070167186

Nome Técnico: Pino e fio rigido nao absorvivel Composicao: Fio: Titanio 6Al4V / Esfera: Poliacetal
’ Parafuso de ajuste: Ago Inox ASTM F899

IMPLANTES ESPECIALIZADOS

Nome Comercial: Fixador Osseo Estéril em Titanio
Modelo Comercial: Fixador Osseo Estéril em Titanio OCX Ponta XXXXX @ XX x XXX mm

Registro ANVISA n°: 81163850014  [REF.]16.XX.XX.XXX.0 Classe de Risco: I
Fabricado em: (—validade: Qtde- 1 unidade  PROPUTO DE USO UNICO
XXXX ﬁl XXX XXX XXXXXX PROIBIDO REPROCESSAR
PRODUTO ESTERIL - ESTERILIZADO POR

Ps <Nl EBol
o, UL GAS OXIDO DE ETILENO
7 & ® ”

A ~ . L Validade esterilizagao: 5
Adverténcias/ Precaucgdes / Cuidados especiais/ Armazenar em a?n'b?eﬁés(e%gi?a&oé? ?esumidade

Simbologia: Vide Instru¢do de uso relativa de 30% e ao abrigo da luz solar direta.
Instrugées de uso disponivel em: http://ocximplantes.com.br/instrucaodeusof/fiojurgansfixver01

A OCX IMPLANTES ESPECIALIZADOS de acordo com a IN n° 4/2012 estabelecida pela ANVISA,
visando a praticidade e facilidade de acesso as informac¢des contidas na Instrugdo de Uso disponibiliza o
documentos para download em: http://ocximplantes.com.br/instrucaodeuso

L O formato impresso podera ser solicitado sem custo adicional (inclusive envio) através do SAC: 4306-4252

Figura 04 — Modelo de rétulo

RASTREABILIDADE: Junto da embalagem do componente implantavel seguem 6 (seis) etiquetas de
rastreabilidade contendo os dados do implante utilizado. Essa etiqueta é a mesma etiqueta contida na rotulagem
externa do produto. As informagdes que constam nessa etiqueta de rastreabilidade estao relacionadas na “Figura
04 — Modelo de rétulo”. Uma etiqueta deve ser obrigatoriamente colada no prontuario clinico do paciente, outra
no laudo entregue para o paciente, outra na documentacéo fiscal que gera a cobranca, na AlH, no caso de
paciente atendido pelo SUS, ou na nota fiscal de venda, no caso de paciente atendido pelo sistema de salde
complementar, outra disponibilizada para o controle do fornecedor (registro histérico de distribuicdo — RHD, outra
disponibilizada para o controle do cirurgido responséavel (principal) e a Ultima para convénio médico caso exista.
Informamos que obrigatoriamente o prontuario do paciente deve ter registrado informac8es que permitam
rastrear o produto implantado. A colagem dessa etiqueta no prontuario permite a rastreabilidade do produto
utilizado.

MARCACAO
A identificacdo do produto é feito através de gravacédo laser. A familia de FIXADOR OSSEO ESTERIL EM
TITANIO contém as seguintes informagdes gravadas a laser para permitir a rastreabilidade e acompanhamento

do paciente no pés operatorio:
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FIXADOR OSSEO ESTERIL EM TITANIO

Marcagdo: OCX Cod.: XXXXX L: XXXX @ XX X XXX mm

DESCARTE DO DISPOSITIVO

COMPONENTES NAO IMPLANTAVEIS (Esfera Jurgansfix ; Parafuso de Ajuste com Encaixe Hexagonal):
Os componentes ndo implantaveis apds o uso devem ser tratados como material contaminado. Estes dispositivos
devem ser inutilizados para uso antes do descarte. Seguir as recomendacdes da RDC 222 de 2018.
COMPONENTES IMPLANTAVEIS (Fio Metalico implantavel): Conforme a RDC 222 de 2018, dispositivos
implantaveis de qualquer natureza enquadrados como de uso Unico sdo proibidos de serem reprocessados.
Implantes que forem removidos da embalagem interna e inseridos dentro do ambiente cirlrgico, mesmo que ndo
tenham sido implantados ou contaminados por outras fontes, devem ser tratados como material contaminado, o
mesmo ocorrendo com dispositivos explantados. Estes dispositivos devem ser inutilizados para uso antes do
descarte. Recomendamos que as pecas sejam limadas, entortadas ou cortadas para sua inutilizagao.
DISPOSITIVOS EXPLANTADOS SAO CONSIDERADOS LIXO HOSPITALAR

RECLAMACAO/ATENDIMENTO AO CLIENTE: Reclamacdes relacionadas a algum efeito adverso e/ou queixa
técnica que afete a seguranga do usudrio, como produto ndo funcionando, dano no componente metalico
implantavel, problemas graves ou mortes relacionadas a esses componentes o cirurgido responsavel devera
comunicar este evento adverso ao 6rgao sanitario competente através do Sistema de NotificagBes em Vigilancia
Sanitédria no sitio da ANVISA: http://portal.anvisa.gov.br/notificacoes/produtos e a OCX - Implantes

Especializados Ltda — Epp através do regulatorio@ocximplantes.com.br ou pelo telefone (11) 4306-4274.



http://portal.anvisa.gov.br/notificacoes/produtos
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Fabricado por

Ocx - Implantes Especializados Ltda - Epp
Rua Joao Pacheco, 89, Ponte Pequena, Sdo Paulo SP, CEP 01107-030 Brasil
e-mail: regulatorio@ocximplantes.com.br
Fones: (11) 4306-4274/ (11) 4306-4252

EDUARDO Assinado de forma
digital por EDUARDO

FLAVIO Af,s!nado de forma SANTIAGO SANTIAGO
digital por FLAVIO
NEPOMUCENO NEPOMUCENO NEPOMUCENO NEPOMUCENO
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